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MINELAB



 

ÕNNITLEME SIND X-TERRA 705 
OSTU PUHUL! 

 
 
 
2 Kuidas detektorid töötavad 

 
 
 
28   Menüüd 

sisukord  1 

Detektorism on põnev ning meeldiv tegevus, 
millega tegelevad inimesed üle kogu maailma. 
Õppides kasutama oma X-Terra 705 
detektorit,  kuulud peagi nende hulka, kes 
leiavad regulaarselt münte, aardeid, k u l d a  
n i n g e h t e i d . 

 
X-Terra 705 kõrge täpsusega detector, milles 
leiab kasutust Minelabi testitud VFLEX 
ühesageduslik tehnoloogia. 

 
Kiirülevaade 

 

Sisselülitamine (lk 12) 
 

Vali otsimisrežiim (lk 12) 

VFLEX töötleb ühte kindlat sagedust, mis 
tagab selle, et saate oma hobiga tegeleda 
kõikjal, k a s u t a d e s  s t a b i i l s e t ,  
u s a l d u s v ä ä r s e t  n i n g  T Õ S I S T  
d e t e k t o r i t . 
 
See juhend on loodud abiks nii algajale kui 
ka kogenud detektoristile, saavutamaks  
X-Terra 705 kasutamisel parimaid tulemusi. 

2  VFLEX Tehnoloogia 
 

4  X-Terra 705 koostamine 
4  Komponendid 
5  Otsimispea ühendamine 
5  Varre koostamine 
6  Käetoe paigaldamine 
6  Konsooli paigaldamine 
6  Konsooli eemaldamine 
7  Kaabli paigaldamine 
7  Patareide sisestamine 
 

8  Klahvide asetus 
10   LCD ekraan  
 

12   Detektori sisselülitamine 
12   Otsimisrežiimid 
 

14   Detektori hoidmine 
15   Otsimispea liigutamine 

29   Menüü seadete muutmine 
 

30   Tundlikkus 
31   Tundlikkuse seadistamine 
 

32   Müra vähendamine 
33   Müra Vähendamise Kanali valimine 
 

34   Helifoon 
35   Helifooni seadistamine 
 

36   Helitugevus 
37   Helitugevuse seadistamine 
 

38   Toonid 
38   Sihtmärgi toonid 
38   Helifooni toon 
39   Toonide seadistamine 
 

40   Maapinna eristamine 
40   Maapinna eristamine (normaalne) 

Mündi ja Varanduse režiim (lk 18)  Kullaotsimise režiim (lk 19) 
 

Vali  Diskriminatsiooni Muster (lk 22–24)   Seadista  Raua diskriminatsioon (lk 22–24) 

 
Vali  Müra Vähendamine (automaatne või manuaalne) (lk 32–33) 

 
Vali  Maapinna Eristamine (automaatne, manuaalne või jälgimine) (lk 40–43) 

 
Alusta otsimist! 

 

16   Lihtne otsimisharjutus 
17   Detektori heli 
 

18   Mündi ja Varanduse režiim 
19   Kullaotsimise režiim 
 

20   Sihtmärgi ID 
20   Sihtmärgi ID stabiilsus 
 

21   Diskriminatsiooniskaala 
22   Eelseadistatud diskriminatsioonimustrid 
 

24   Diskriminatsioonimustri valimine 
24   Mustriline D i s k r i m i n a t s i o o n  

40   Maapinna eristamine (rand) 
42   Maapinna eristamise seadistamine 
44   Maapinna eristamine (jälgimine) 
 

45   Patareidest 
 

46   Eelseaded 
46   Eelseade režiim 
46   Mustrite kustutamine 
 

48   Otsimispea tuvastamine 
49   Veateated 
50   Helid 
51   Sihtmärgi väljakaevamine 

 

See kiirülevaade juhatab teid  X-Terra 705 
seadistamise ning otsimise alustamiseks 
kõige olulisema teabeni. 

 
Minelab so ovitab kõi kidel  
kasutaj atel  X-Terra 705 põhjal ikuks 
t undmaõppi miseks tutvu da 
juhendiga täi es  ulatu ses.   

 

Minelab on alati huvitatud teie tagasisidest. 
Kui teil on X-Terra 705 või mõne muu Minelab 
toote kohta küsimusi või ettepanekuid, siis 
võtke ühendust Minelab’iga või meie 
ametliku maaletoojaga. 

Rohkem infot toote kohta ning juhiseid 
otsimise kohta leiate:  

www.minelab.com 

24   Raua D i s k r i m i n a t s i o o n  
24   “Kõik Metallid” k i i r v a l i k  
25   Diskriminatsioonimustrite seadistamine 
 

26   Pinpoint täppismääramine 
26   A u t o m a a t n e  Pinpoint 
27   Pinpoint-piiramine 

 

52   Lisavarustus 
 

54   Detektori hooldamisjuhised 
55   X-Terra 705 Spetsifikatsioonid 
56   Teeninduse blankett 
 

Kiirülevaade esikaane siseküljel 

 

 
Part Number: 4901-0073-1.1 
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Metallidetektorid tekitavad elektromagnetilise 
välja, mis levib ka maapinnas. Metallist objektid 
põhjustavad muudatusi selles väljas, sest nad on 
elektrijuhid. Detektor mõõdab neid muutusi 
ning saadab kasutajale selle kohta signaali. 

 X-Terra 705 kasutab ühte sagedust (7.5kHz) 
ning see on standardtöösagedus.  Sellel  
sagedusel on omadus  jõuda maapinnas 
sügavale ning see on  tavapäraseks 
otsimiseks sobivaim.

X-Terra 705 m ud e l i l  o n  k a h t e  t ü ü pi  o t s i mi s p e a s i d , 
mõlemil on oma eelised. 

Metallidetektorid suudavad määrata 
otsimispea all asuva metallobjekti suuruse ja 
kuju ning määrata selle ainelise koostise. 
Mida suurem on objekt, seda lihtsam on seda 
tavaliselt avastada. 

 
Detektori töösagedus näitab, mitu 
korda sekundi jooksul  saadetakse 
välja signaali  (Mõõteühikuks on 
Herts  - Hz). 
1000Hz = 1kHz. 

 
X-Terra 705 on koos lisavarustusega võimeline 
töötama ka 3kHz j a  18.75kHz sagedustel. 
Selleks on tarvis kasutada teisi otsimispeasid   
(lk 48, 52). 
 
X-Terra 705-l on kaks peamist otsimisrežiimi:  
Mündi ja Varanduse režiim tavapäraseks 
otsimiseks ning Kullaotsimise režiim 
kullatükkide ning varanduse otsimiseks.  

Kullaotsimise režiimil on täiustatud 
tundlikkus ja seadistatav raua 
diskriminatsioon. Režiim on suurepärane 
kulla, väikeste aarete ning mõnda tüüpi 
ehete otsimise jaoks. 

Kontsentriline 
otsimispea on 
universaalsete 
omadustega X-Terra 
705 standardpea. Lisaks 
on tal head 
täpsusmääramise 
omadused. 

Topelt-D pea on saadaval 
lisavarustusena. Seda tüüpi 
pea tagab parema maapinna 
eristamise ning omab 
teistsugust otsimisprofiili. 

 
Vool 

 

 
Audio Saatja 

 
 
 
Analoogsignaal 

 

 
Saatja 

 

 
 
 

Tavaline  VLF signaal 

 

 
 
 
Täpne  VFLEX signaal 

 

 

Teise generatsiooni X-Terra detektorid j ätkavad  
Mi nel abi  j u ba tes t i tud  VFLEX tehnoloogia 
kasutamist . 

VFLEX kasutab kõrgklassilisi digitaalseid ning segasignaal-
komponente täiustamaks ühesignaalset tehnoloogiat 
digitaalse signaalitöötlusega. Vähesel määral säilitatud 
analoogkomponendid on hoolikalt disainitud ning 
kalibreeritud, saavutamaks digitaalsüsteemiga 
samavääriline stabiilsus.  

 

 
 
 
Peamine 
mikroprotsessor 
konsoolis. 
Digitaalne 
signaalitöötlus. 
Signaali konvertimine. 

 

 
 
 

Teine mikroprotsessor 
(otsimispeas) 
Tajumine + signaali 
saatmine 

 

 
 
Analoogsignaal 

 

X-Terra kasutajale tagab see täpsus usaldusväärse tööriista koos 
täiustatud sõltumatusega keskkonnatingimustest, nagu näiteks 
maapinna mineralisatsioon, elektromagnetiline interferents või 
temperatuuri kõikumine. VFLEXi eelduseks on täpselt 
konstrueeritud ning seadistatud otsimispead. Nii konsoolis kui ka 
otsimispeas asuvad mikroprotsessorid, mis on omavahel 
ühenduses. Otsimispea informatsioon saadetakse konsooli, ning 
seetõttu saab detektor aru, mis tüüpi otsimispea ühendatud on. 

Need tehnoloogilised uuendused on saanud 
võimalikuks tänu elektroonikatööstuse hiljutistele 
leiutistele. 

Klahvid  LCD Vastuvõtja 

 
Konsool 

 

 
 

Pool 

Vastuvõtja  Selle info alusel teeb detektor sobivad seadistused, mis 
optimeerivad jõudlust. 
Selline kalibreerimine teeb võimalikuks ka tulevikus 
saadavale tulevate uute otsimispeade kasutamise. 



:-) 
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Komponentide nimekiri 
Veenduge, et teie X-Terra 705 komplekt 
sisaldab järgmisi osasid: 

Otsimispea (ehk pool) 

Alusplaat (otsimispea küljes) 

Alumine vars 

Keskmine vars   

Ülemine vars 

Käetugi 

Seisutugi 

Konsool 

Konsooli kruvi 

Kummist tihendid (2) 

Plastikust tiibmutter 

Plastikust polt 

Käetoe kruvi 

Käetoe rihm 

Kinnitusribad (2) 

Garantiitalong 

Kasutusjuhend (hoiate käes) 

Otsimispea ühendamine 
 

Vajutage kaks kummitihendit alumise 
varre otsas olevatesse aukudesse. 

Sisestage alumise varre aukudega ots otsimispea 
küljes olevasse vahesse. Jälgige, et varre küljes 
olev vedruga nõel oleks suunatud allapoole. 

Lükake plastikust polt läbi kattuvate 
avade. 
Keerake poldi otsa tiibmutter. Tihendage 
mutter ettevaatlikult, et keermeid mitte üle 
keerata. 

Seda ühendust lõdvendades saate reguleerida 
otsimispea ühendusnurka. 

 
 
 
 

Pooli kaabel on kinnitatud 
otsimispea külge ning see ei ole 
eemaldatav. 
Katse kaablit eemaldada  võib 
garantii kehtetuks muuta. 

 

 
 
Varre koostamine 
 

Jälgi, et varreosade keeratavad 
kinnitused oleks lahti. 

Vajutage alumise varre vedruga nõel alla 
ning lükake see keskmise varre sisse nii, et 
nõel tõuseks üles ning sobituks  keskmise 
varre sees olevasse avasse.  
 

Kinnitage keskmine vars sarnaselt ülemise 
varre külge. 

Kui varreosad on paigas, t i h e n d a g e  
k e e r a t a v a d  k i n n i t u s e d  s u u n a g a  
p ä r i p ä e v a .  

Ülemise varre ühendamisel on vaja 
alla suruda kaks vedruga nõela – 
mõlemal küljel asub üks. 
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Käetoe paigaldamine 

Asetage käetugi ülemise varre ülaosasse, 
p a i g ut a d e s  k ä e t o e s  o l e v  a uk  
k o h a k u t i  s o b i v a  a u g u g a  v a r r e s .  
shaft. Valige asend oma käe pikkusele 
vastavalt  (Detektori hoidmine lk 14). 

Sisestage kruvi läbi käetoe, varre ning seisutoe. 
Ti henda ge ettevaa tl ikul t  kr uvi , püüdes 
keermeid mitte kahjustada. 

Ajage krõpsuriba käetoe küljes olevatest 
avadest läbi, jättes ühenduvad pooled 
kohakuti. P a i g a l d a g e  r i b a  s e l l i s e l t ,  e t  
p i n g u t a m i s e k s  t u l e k s  r i b a  o t s a  
t õ m m a t a  e n d a s t  e e m a l e . 

Konsooli paigaldamine 

Suruge konsool käetoe otsa kuni see on 
paigas, jättes ekraan suunaga ülespoole. 

Konsooli on transportimise ajaks lihtne 
eemaldada. 

Konsooli eemaldamine 

Hoidke detektorit kindlalt kinni ning tõmmake 
konsooli käetoest eemale. 

Konsooli kinnitamine kruviga 

X-Terra k o n s o o l i  o n  t r a n s p o r t i m i s e  j a  
p a k k i m i s e  a j a k s  l i h t n e  e e m a l d a d a .  
Minelab on teinud ka võimaluse selle 
kindlamaks kinnitamiseks.: 

1 )  E e m a l d a g e  v ä i k e  k u m m i s t  k a t e  
( k ä e p i d e m e  ü l e m i s e l  p a r e m p o o l s e l  
k ü l j e l t ) . 

2) Asetage komplektis olev ristpea kruvi 
auku ning keerake kinni. 

3) Jätke kummist kate alles, juhuks kui soovite 
seda uuesti kasutada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X-Terra 705 sobib kasutamiseks ka 
vasakukäelistele. Vasakul käel kasutamiseks 
paigaldage rihm  teistpidi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enne tõmbamist eemaldage kindlasti ka 
kruvi, kui see on paigaldatud. Seda mitte  
tehes võite seadet kahjustada. 
 
 
Kui te kruvi ei kavatse kasutada, võite kummist 
katte kinni liimida. 

Kaabli paigaldamine 
 

Keri kaabel varre alumise ja keskosa 
ümber nõnda, et see saavutaks sobiva 
pikkuse. 
 

Kasutage kinnitusribasid kaabli 
tihedamaks kinnitamiseks varre külge. 
Soovitav on kasutada ühte riba varre 
alaosas ning teist riba varre ülaosas, kus 
kaabel ühendub konsooliga. 

 

 

Sisestage kaabli otsik õiges asendis konsooli  

tagaosas asuvasse pesasse, tihendades  
need lõpuks ühendusrõngaga. 
 
 
 
 
 
 
Patareide sisestamine 
 

X-Terra 705 kasutab nelja (4) AA tüüpi 
patareid. Need ei kuulu komplekti. 
(Patareidest, l k  4 5 ). 
 

A v a  p a t e r e i p e s a  l u u k ,  m i s  a s u b  
k o n s o o l i  k ü l j e l . A v a m i s e k s  l ü k k a  
l u u k i  p ö i d l a g a  ü l e s p o o l e . 

 

Paigalda patareid joonise järgi 
pesadesse.  Positiivsete ning 
negatiivsete pooluste diagramm  on ka 
seadme küljes. 

 

Sulge pataeripesa luuk. 
 
 
 

 
Kui detektor ei lülitu sisse, k on t r ol l i  
p at are ide p ai g utus t. Pooluste vale 
paigutus ei ole detektori jaoks ohtlik. 
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Voolunupp  (Power)  
Lülitab detektori  sisse ja välja. 

LCD ekraan 

Mustrid  (Patterns)   
Lülitab erinevate D i s k r i m i n a t s i o o n i m u s t r i t e  
v a h e l  (ainult „Mündi ja Varanduse“ režiimis) 

Taustvalgus (Backlight) 
Lülitab taustvalguse sisse või välja. Taustvalgus 
aitab hämarates oludes ekraani paremini 
lugeda. D e t e k t o r i  k ä i v i t a m i s e  a j a l  h a k k a b  
e k r a a n  h e l e n d a m a .  Taustvalguse väljalülitamine . 

R e ži i m  (M o de )    
Sellel nupul on 3 funktsiooni. 

1) Vahetab - Mündi ja Varanduse režiim:  
Kullaotsimise režiim:   

2) Käivitab sihtmärgi ID stabiliseerija . 

3) Valib automaatse seade Maapinna Eristamise ja  
Müra Vähendamise jaoks. 

      Luba/keela (Accept/Reject) 
Lubab või keelab valitud metalle, l ü l i t a d e s  
s i s s e  j a  v ä l j a  i n d i v i d u a a l s e i d  
d i s k r i m i n a t s i o o n i v a l i k u i d  (ainult „Mündi 
ja Varanduse“ režiimis). 

Jälgimine (Tracking) 
Lülitab manuaalse/automaatse M a a p i n n a   

e r i s t a m i s e  n i n g  J ä l g i t a v a  m a a p i n n a   
e r i s t a m i s e  v a h e l .  

Kõik Metallid (All Metal) 
      Maapinna eristamine (Ground Balance) 

Lülitab valitud diskriminatsioonimustri 
ning “Kõik Metallid” režiimi vahel. 

Käivitab Maapinna eristamise funktsiooni, 
mis aitab tühistada erinevat tüüpi 
pinnasesignaale. 

Miinus (Minus)     

  
Reguleerib seadeid, v ä h e n d a b  R a u a  ( Iron 
Mask) s e a d i s t u s t  j a  l i i g u t a b  
d i s k r i m i n a t s i o o n i  m e n ü ü s  v a s a k u l e . 

    Pluss (Plus) 
Muudab seadeid, s u u r e n d a b  R a u a  ( Iron 
Mask) seadistust ja liigutab diskriminatsiooni 
menüüs paremale. 

Menüü/Vali (Menu/Select)    
Avab menüü. 
Liigub seadistuste menüüde vahel. 

Pinpoint/Otsimine 
Sellel nupul on 2 funktsiooni. 
 

(Pinpoint) a i t a b  o b j e k t i  a s u k o h t a  
t ä p s e l t  m ä ä r a t a . 

 
(Detect) väljub menüüst ning naaseb 
töörežiimi 
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Kõrvaklapid ei ole lisatud X-Terra 705 
komplekti   (Lisavarustus, lk 52). 

 
Sihtmärgi ID stabiilsus  
See ikoon märgib, et S i ht m ärg i  ID stabiilsus on valitud  
(lk 20). 

 
     Mündi ja Varanduse režiim 
       Annab märku, et Mündi ja Varanduse režiim on valitud (lk 18).

Kõrvaklapid 
Ikoon näitab, et kõrvaklapid on ühendatud ning et 
klappide helitugevus ning helifoon on seadistatud (lk 
36). 

Taustvalgus      
Kuvatakse taustvalguse 
töötamise korral. 

    Kullaotsimise režiim 
See ikoon märgib, et valitud on Kullaotsimise 
režiim (lk 19).  

Patareid      
See ikoon näitab patareide voolutaset (lk 45). 

 
    Jälgimine 

See ikoon näitab, et Maapinna eristamise jälgimine 
on valitud (lk 42). 

Kõik Metallid (AM) 
Näitab, et Kõik Metallid režiim on valitud. Sellel mustril 
ei ole diskriminatsiooni – lubatud on kõik signaalid nii 
raud kui ka mitte-raud metallidelt. 

 
Mustrid      
Eelseadistatud diskriminatsioonimustreid saab kasutada 
erinevate eelistuste korral (ainult Mündi ja Varanduse režiimis) 

X-Terra 705 mudelil on 4 mustrit (lk 22). 

Raua mask (IM)        
 
Näitab, et raua diskriminatsioon on valitud. (ainult 
Kullaotsimise režiimis, lk 22). 

          Rand 
Näitab, et valitud on režiim „Maapinna eristus (Rand)“  

 

 
Sügavusindikaator 
Sügavusindikaator on suhteline, näidates sihtmärgi 
umbkaudset sügavust. Mida rohkem nooli  kuvatakse, 
s e d a  s ü g a v a m a l  s i h t m ä r k  t õ e n ä o l i s e l t  o n  
(ainult Mündi ja Varanduse režiim). 

 

1 nool vastab sügavusele 0–5 cm. 
 Sihtmärgid, mis on sügavamal kui 25 cm,  
annavad tulemuseks  5 noolt. 

 

 
Sihtmärk madalal 

Tegelik sügavus  
on müntide puhul 
täpsem kui 
raud-risu puhul 
  

Sihtmärl  sügaval
 

Sihtmärgi 
ID 

 
    Pinpoint 

Sihtmärgi ID numbrid e r i n e v a d  v a h e m i k u s  -8 kuni 48. 
Negatiivsed numbrid tähistavad rauast sihtmärke j a  
p o s i t i i v s e d  numbrid märgivad mitte-rauast sihtmärke 
(Mündi ja Varanduse režiim). 

Nendel numbritel on ka teisi funktsioone. Neid  
kasutatakse m enüü seadete muutmisel  ning l i saks 
näitavad nad „Raua maski“  väärtust  ( lk  20) .    

 
 

 
Menüüskaala 

Märgib, et Pinpoint täppismääramine on aktiveeritud (lk 26). 
 

 
 
Diskriminatsiooni skaala 
Kasutatakse Mustrilise diskriminatsiooni (ainult Mündi 
ja Varanduse režiim) ning „Raua mask“ 
di s k r i m i n a t s i o o n i  (ainult Kullaotsimise režiim) jaoks 
(lk 21). 

Ringikujuline skaala koosneb 10-st lõigust. Skaala 
töötab ka koos sihtmärgi numbrilise tuvastusega, 
näidates seadistuse suhtelist väärtust. Pinpoint 
režiimis näitab skaala sihtmärgi kaugust 
otsimispeast (lk 28). 
 

Keela ID 
 
Menüü       

Ikoon kuvatakse diskriminatsioonisegmendi 
keelamisel. Segemendi lubamisel ikoon kaob (lk 25). 

Tundlikkuse, Müra vähendamise,Helifooni, 
Helitugevuse ja Toonide seadistamise menüüd       
(lk 28). 

Maapinna eristamise funktsiooni juurde pääseb vaid 
„Maapinna eristamise“  nupust (lk 40). 
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Detektorit on soovitav sisse lülitada vaid 
välitingimustes, eemal segavast 
elektromagnetilisest interferentsist. 

Siseruumides leidub palju metallist objekte 
(näiteks naelad põrandas, teras betooni sees), mis 
võivad detektori elektroonikat üle koormata. 

Telerid ja muud kodumasinad võivad tekitada 
interferentsi. Sellisel juhul käitub detektor 
ettearvamatult ning annab palju valesignaale. 
 

Kui detektor annab ülekoormuse signaali 
ja kuvab ekraanil „OL“ (overload), siis viige 
otsimispea ülekoormust põhjustavast 
signaalist eemale. 
(Veateated , lk 49). 

Ülekoormus ei ole detektori 
elektroonikale ohtlik. 

Otsimisrežiimid 

On oluline teada, et X-Terra 705 võib töötada 
kahes erinevas otsimisrežiimis: Mündi ja 
Varanduse (Coin & Treasure) ning 
Kullaotsimise (Prospecting) režiimis (lk 18-
19). 

Mündi ja Varanduse  ning 
Kullaotsimise reziimidele 
ainuomaste funktsioonide 
juurde on selles juhendis 
märgitud vastav ikoon. 

 

Vajutage voolunuppu. 
 

Kuvatakse lühike tervitus ning kõlab 
meloodia. Detektor käivitub 
eelseadistatult Mündi ja Varanduse 
režiimis. Numbrinäitu ei kuvata enne 
metallobjekti avastamist. 

 
Mündi ja Varanduse režiimi eelseaded: 
 

Diskriminatsiooni muster 1 
 

Tundlikkus 16 
 

Maapinna Eristamine (Fikseeritud) 27 
 

Müra Vähendamise Kanal 0 
 

Helifoon (Kõlar) 12 
 

Helifoon (Kõrvaklapid) 10 
 

Helitugevus (Kõlar) 25 
 

Helitugevus (Kõrvaklapid) 20 
 

Sihtmärgitoonid 4 
 

 
 
 
Režiiminupp vahetab kahe 
erineva otsimisrežiimi vahel. 

 
 
Kullaotsimise režiimi eelseaded 
 

Raua mask 5 
 

Tundlikkus 22 
 

Maapinna eristamine (Jälgimine) 

Müra Vähendamise Kanal  0 

Helifoon (Kõlar) 10 
 

Helifoon (Kõrvaklapid) 8 
 

Helitugevus (Kõlar) 25 
 

Helitugevus (Kõrvaklapid) 20 
 

Helifooni toon 22 

 

See LCD ekraani joonis näitab ikoone, 
mis ilmnevad sisselülitamisel. Kõik 
ikoonid ei ilmu samaaegselt.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X-Terra 705 võib salvestada eri 
režiimide seaded eraldi. Kui 
otsimisrežiim vahetatakse, vilguvad 
muutuvad seaded kolm sekundit.. 
 
 
Näide: Kui Mündi ja Varanduse režiimis on  
Tundlikkus 16 ja Kullaotsimise režiimis 22, 
siis vilgub Tundlikkuse ikoon režiimi 
 vahetamisel kolm sekundit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paljud ekraanijoonised, mis kujutavad 
mõlemile režiimile omaseid seadistus, 
on kujutatud  selles juhendis Mündi ja 
Varanduse režiimi vaates. 
 



14  detektori hoidmine otsimispea liigutamine  

Detektori hoidmiseks pange kõigepealt oma 
käsi käetoe ja rihma vahelt läbi. Hoidke 
käetoest kinni ning asetage käevars 
käetoele. 

Kasutaja küünarnukk peaks jääma veidi üle 
käetoe ülemise ääre. Kasutage krõpsuga 
rihma haarde kinnitamiseks. 

Detektori käetoe ning varre pikkuse õige 
asend peaks võimaldama kasutajal 
otsimispead liigutada vabalt ning ilma liigse 
kummardamiseta. 

 

Varre pikkuse muutmiseks pöörake lahti 
ühenduskohad , vajutage vedruga nõelad alla 
ning liigutage varreosasid sobiva pikkuseni.  
Sobitage nõelad lähimasse auku ning 
pöörake ühenduskohad kinni tagasi. 
Veenduge, et ühendused oleks kindlad.  (Varre 
koosatamine, lk 5). 
 
Käetoe asendi muutmiseks eemaldage käetoe 
kruvi ja liigutage käetugi koos seisutoega 
sobivasse asendisse. 
(Käetoe paigaldamine, lk 6 ). 

 

Harjutage väljas otsimispea liigutamist küljelt 
küljele, ise samal ajal aeglaselt edasi 
kõndides. Katke uute liigutustega veidi ka 
eelmise liigutuse pinda, tehes nii kindlaks, et 
kogu ala saab kaetud. Keskmise 
liigutamiskaare kestus on kolm sekundit. 

 
Parema tulemuse saavutamiseks 
liigutage otsimispead Mündi ja 
Varanduse režiimis kiiremini. 

 
Kullaotsimise režiimis tagab 
efektiivsema sihtmärgi tuvastamise 
ning pinnase mineraalide eristamise 
aeglasem liigutamine. 

 

Oluline on hoida otsimispead alati maapinna 
lähedal ning sellega paralleelselt. See suurendab 
tuvastussügavust ning väiksemate objektide 
leidmist. Vältige otsimispea lohistamist mööda 
maapinda, sest see võib põhjustada valesignaale 
ningebatäpseid tuvastamistulemusi. 

 

Otsimispea ning maapinna vahelise kõrguse 
suurenemine otsimiskaare äärtes võib samuti 
põhjustada ebatäpsusi ning vähendada 
tuvastussügavust. 

Mõelge detektorist kui oma käe 
pikendusest. See peaks liigutamisel 
jääma käsivarrega paralleelseks ning  
tunduma alati mugav. 

1” (2.5cm) 

Hoidke otsimispead maapinnaga paralleelselt 

Vars on õige 
pikkusega 

 
 
Vars on liiga 
lühike 

 
 X-Terra 705 otsimispea on veekindel 
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Pinnasesse mattunud metallobjekte 
nimetatakse sihtmärkideks. Selleks et osata 
määrata sihtmärkide täpset asukohta, tuleb 
enne õppida tõlgendama detektori 
helisignaale ning visuaalseid märke. 
 
Hea viis detektori õppimiseks on sellega 
mitmesuguste erinevate metallobjektide 
testimine. Järgnev harjutus annab 
ettekujutuse sellest, kuidas detektor 
erinevaid objekte tuvastab. 
Koguge hulk erinevaid metallobjekte: 
erinevad mündid, kuld ja hõbeehted, nael, 
purgi avamisklamber, messingist nööp ning 
alumiiniumist hõbepaber. 
 
Minge detektoriga õue,  eemale  
elektromagnetväljadest ja teistest 
metallobjektidest.  
 
Laduge objektid maha piisava vahega ritta, et 
nende kohal saaks detektorit liigutada. 
 
Liigutage otsimispead objektide kohal. 
Uurige iga objekti puhul detektori ekraanile 
ilmuvat infot ning kuulake detektori 
helisignaale. 

 

Seda harjutust võib kasutada ka 
detektori seadistamisel (Tundlikkus 
lk 30, Helifoon lk 34, Helitugevus lk 
36, Toonid lk 38). 

 

Detektor ei pruugi naela kohal häält teha. 
Põhjus on selles, et detektor alustab tööd 
eelseadistatult Mustriga 1. See seade tühistab 
levinud rämps-objektide (ka rauast) signaalid. 
 
Märkus: Kui saate harjutuse kohas signaale ka 
lageda pinna kohal, võib seal all maapinnas 
metallobjekte olla. 
 
Leidke uus koht. Kui detektor teeb lageda 
maa kohal olles ragisevat häält ning esitab 
ekraanil numbreid, siis proovige detektori 
Tundlikkuse seadistust vähendada (lk. 30). 
Stabiilses olekus annab detektor signaale 
ning kuvab numbreid vaid otsimispea 
liikumisel metallobjekti kohal. 

 

Sihtmärgi  tagasiside 
(Metallobjekti tagasiside) 
 
Tagasisideks on helisignaal, mille detektor 
tekitab objekti leidmisel (välja arvatud 
diskrimineeritud objekt) märguandeks.   
 
Mündi ja Varanduse režiimis annab kõrge 
elektrijuhtivusega sihtmärk (näiteks suur 
hõbemünt) kõrge sagedusega signaali. 
Rauast objekt annab tavaliselt madala 
sagedusega signaali. 
 
Kullaotsimise režiimis tekitab sihtmärgi 
leidmine helifooni sageduses ning 
helitugevuses järsu muudatuse. Leitud 
objektidest antakse teada ainult 
helisignaaliga. ( Toonid, lk 38; Helid, lk 50) 

 
Valesignaalid 
 
Detektor võib valesignaale (müra) anda ka siis 
kui otsimispea ei liigu või ei ole maapinna 
lähedal. Need ei pruugi olla sihtmärkide 
signaalid, vaid hoopis ümbritsev 
elektromagnetiline interferents (EMI). 
Maapinna eristamise ning Müra vähendamise 
ümberseadistamine võib mürasignaale 
vähendada. (Müra vähendamine lk 32; 
Maapinna eristamine lk 40) 

 

 

Helifoon (taustaheli) 
 
Helifoon on detektori poolt tekitatud „sumisev“ 
taustaheli mille muutumine aitab eristada 
soovitud ja mittesoovitud objekte. 
 
 
 
Katkendlik helifoon 
 
Kui avastatakse mittesoovitud objekt, siis 
helifoon vaikib (heli kaob).  See tähendab seda, 
et otsimispea on küll leidnud objekti, kuid 
valitud diskriminatsioonimustri järgi ei ole see 
objekt soovitud. See on kasulik võte tegemaks 
vahet soovitud ja mittesoovitud objektidel. 

 
 

 
Normaalne signaal 

 

 
Helifoon 
 
 

Katkendlik signaal       

Helifoon 

Kõrgelt mineraliseerunud  pinnas võib  
põhjustada valesignaale ja seetõttu  

raskendada  sihtmärkide leidmist. 

 

 

Naell  Purgi avamisklamber  Foolium  Mündid  Ehted 
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Mündi ja Varanduse reziimi (Coin & Treasure Mode) kasutatakse 
väärtuslike objektide (vanad ja uued mündid, ehted ja aarded) 
otsimiseks. Soovimatud objektid, nagu näiteks purgi avamisklambrid ja 
pudelikorgid saab välja filtreerida. Seda režiimi saab kasutada 
mitmesugustes keskkondadses, nagu näiteks parkides või 
mererannas. 
Sihtmärgi ID ( Target ID) ja segmenteeritud skaalat kasutatakse 
kindlate parameetritega objektide leidmiseks pinnasest. 

Sihtmärgi ID 

Kullaotsimise režiimi (Prospecting Mode) kasutatakse metalli 
(kullatükid ja aarded) otsimiseks kõrgelt mineraliseerunud ehk 
„keerulistel“ aladel. 
 
Sihtmärkide tuvastamine toimub vaid helisignaaliga. 
Number ekraanil ei ole seotud sihtmärgiga, vaid näitab Raua 
maski (Iron Mask) väärtust, nagu ka diskriminatsiooniskaala. 
Selles režiimis suureneb detektori tundlikkus väikeste 
sihtmärkide suhtes. 
Numbreid („Raua maski“ tase) ja skaalat (Raua maski 
diskriminatsioon) kasutatakse mittelubatud rauasignaalide 
hulga mõõtmiseks. 

Metallobjektid on 
sihtmärgid. 
Sihtmärgi ID on 
tuvastatava objekti 
numbriline väärtus 
skaalal. 

Mustrilise diskriminatsiooni 
skaala 

Mündi ja Varanduse režiimis on 
metallobjekti leidmise hääleks üks 
„piiks“.   (Sihtmärgi toonid, lk 38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sügavus      

 
 

 
Raua maski (IM) Tase  
Raua maski taseme 
numbriline määramine.  
(ei ole ID määramine 
nagu Mündi ja 
Varanduse režiimis). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Raua maski diskriminatsiooni skaala    
  

Kullaotsimise režiimis on objekti 
leidmise märguandekshelifooni järsk 
muutus 
  ( Toonid, lk 38). 

Igale tuvastatud sihtmärgile vastab 
mustrilise diskriminatsiooni skaalal kindel 
segment.  Erinevaid segmente saab lülitada 
sisse ja välja, seega on objekte võimalik 
tuvastamisel  lubada või keelata.  Vilkuv 
ikoon annab märku vastava metalli 
avastamisest. 

Sügavuse nooled 
näitavad objekti 
suhtelist sügavust 
maapinnas 
 
Sügavuse nooled 
töötavad ainult Mündi 
ja Varanduse režiimis 

Visuaalne tase. Raua maski tastet 
suurendades keelustate raua signaale 
suuremas osas. Raua maski v ä ä r t u s  o n  
v a h e m i k u s  0-20 ning see kasutab skaala 20 
esimest segmenti.

Kõrgelt mineraliseerunud aladel  
tagab Topelt-D otsimispea Kullaotsimise  
režiimiga sageli efektiivsema maapinna 
eristamise.  

mitte-raud m ü n t  Kullatükid 
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Pinnases olevaid metallobjekte kutsutakse 
sihtmärkideks. Sihtmärkide signaalid sisaldavad infot 
rauasisalduse ning elektrijuhtivuse kohta. 

Kui otsimispea liigub üle sihtmärgi, töötleb 
detektor saadud signaali digitaalselt ning 
teisendab selle numbriliseks väärtuseks. 
Sihtmärgi ID on vajalik erinevat tüüpi 
metallobjektide eristamiseks. 

Sihtmärgi ID väärtused esinevad vahemikus  
–8 kuni 48. Negatiivsed numbrid 
iseloomustavad rauast sihtmärke ning 
positiivsed numbrid mitte-raud metallidest 
sihtmärke. 

Viimasena tuvastatud sihtmärgi ID väärtus 
jääb ekraanile kuni uue sihtmärgi leidmiseni. 
Kui detektor leiab mittesoovitud objekti, 
ilmub ekraanile arvu asemel kaks kriipsu. 

Sihtmärgi ID stabiilsus 

Sihtmärgi ID: 
Maapinnas tuvastatud 
objekti numbriline 
väärtus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskriminatsioonisegment:       
Iga segment tähistab kindlat metallobjekti 
signaali. Segmente saab lubada jai keelata, ehk 
diskrimineerida kindlate näitajatega objekte. 

Hall ikoon selle juhendi joonistel 
tähistab ekraanil vilkuvat ikooni. 

Peale sihtmärgi ID väärtuse iseloomustab 
tuvastatud objekte ka kindel lõik lineaarsel 
diskriminatsiooniskaalal ekraani alaosas. 
 
Iga segment skaalal iseloomustab 
elektrijuhtivuse astet ning rauasisaldust. 
 
 
 

Mitte-raud objektid on metallobjektid, mis ei 
ole rauast (näiteks kuld, hõbe, vask ja pronks). 
Kuna rauda mitte sisaldavad metallid on 
enamasti kõrgema elektrijuhtivusega, vastab 
neile skaala parempoolne osa. 

Rauast sihtmärgid on objektid, mis sisaldavad 
rauda (näiteks naelad). Nad reageerivad 
üldjuhul magnetväljale ning neid esindab 
skaala vasakpoolne osa. 
 
Soovitud ja mittesoovitud objektid võivad aga 
paikneda kogu skaala ulatuses: 
 
Soovitud raud-sihtmärk – Kanada münt  
Mittesoovitud raud-sihtmärk – rauast nael 
Soovitud mitte-raud sihtmärk - kuldmünt  
Mittesoovitud mitte-raud – purgi avamisklamber 
 
Diskriminatsioonisegmente saab lülitada sisse 
või välja, lubades või keelates nii kindlaid 
sihtmärke.  (Diskriminatsioonimustrite 
seadistamine, lk 25). 

X-Terra 705-l  on detailne diskriminatsiooniskaala, 
kuid see võib põhjustada mineraliseerunud 
pinnaste puhul kuvatud sihtmärgi ID 
mõningast ebastabiilsust. 

Sellisel juhul on võimalik ID numbreid 
stabiliseerida Sihtmärgi ID stabiilsuse 
funktsiooniga. Sihtmärgi toon ei pruugi 
alati kattuda stabiliseeritud sihtmärgi ID-
ga. 

Sihtmärgi ID stabiilsuse aktiveerimine 

Vajutage ning hoidke 3 sekundit all režiimi 
nuppu:            Ekraanile ilmub plussmärgi 
kujuline ikoon: 
 
See annab märku, et funktsioon on aktiivne. 
Seleks et funktsioon välja lülitada, hoidke  
režiimi nuppu taas 3 sekundit, kuni 
plussmärgi ikoon kaob.  

 
 
 
 
 
 

 
Vajutage ning  
hoidke nuppu 
Sihtmärgi ID 
stabiliseerimiseks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paljud ekraanijoonised selles juhises 
viitavad  X-Terra 705 „Mündi ja 
Varanduse“ režiimile. 

 
 
4 raua 
jaoks 

 
 
 
 
X-Terra 705 mudelil on 28 ID segmenti. 
Sihtmärgi ID väärtus esineb vahemikus 
 –8 kuni 48, kasvades 2 numbri kaupa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keelatud segmendid kuvatakse mustadena, 
lubatud segmendid on kustunud olekus 
(ilmnevad signaali esinemise  korral). 
Lubatud ja keelatud segmentide 
kombinatsioone kutsutakse 
diskriminatsioonimustriteks. 

 
 
24 mitte-raua 
jaoks 
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X-Terra 705 mudelil on „Kõik Metallid“ muster, 
neli eelseadistatud diskriminatsioonimustrit ning 
Raua mask. 

Lubatun ja keelatud segmentide kombinatsioone 
kutsutakse diskriminatsioonimustriteks. X-Terra 
705-l on eelseadistatud mustrid, mis on 
kalibreeritud väärtuslike sihtmärkide, nagu 
näiteks mündid ja ehted, tuvastamiseks. 

Mustreid 1, 2, 3 ja 4 saab seadistada endale 
sobivateks mustriteks. Muudetud mustrid 
salvestatakse automaatselt, kui neid omavahel 
vahetatakse ja kui detektor lülitatakse välja. 

(Diskriminatsioonimustrite seadistamine, lk 25) 
(Mustrite kustutamine, lk 46) 

Kõik Metallid muster 
Arvestab kõiki tüüpi metallide signaale, 
alates ehetest kuni roostes naelteni 
(SihtmärgiID). Ü h e g i  m e t a l l o b j e k t i  
s i g n a a l i  e i  k e e l a t a . 
 
 
 
muster 1 
Lubab mitte-raud metallide signaale, näiteks 
kuldehted j a  h õ b e m ü n d i d  (Sihtmärgi ID-d: 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46). K e e l a b  r a u d -
s i h t m ä r g i d  ja „kuumad kivid“ (Sihtmärgi ID-d: 
-8, -6, -4, -2, 48). 
 

 
muster 2 
Lubab mitte-raud metallide signaale (Sihtmärgi ID-d: 
8, 10, 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46). 
Keelab raudobjektid, k u u m a d  k i v i d  j a  
m õ n e d  m i t t e - r a u d  o b j e k t i d ,  n a g u  
f o o l i u m  j a  a v a m i s k l a m b r i d  (Sihtmärgi ID-d -
8, -6, -4, -2, 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 48). 

Kullaotsimise režiimis otsitakse sihtmärke 
mineraliseerunud ning „keerulistel“ 
pinnastel, kus sihtmärkide signaalid tihti 
kattuvad. 
Diskriminatsiooniskaala muutub laiendatud 
Raua diskriminatsiooni skaalaks. (Raua maski 
skaala). 

Kui Raua maski seadet reguleeritakse 0 
poole, siis on „lubatud“ enamus kullatükke, kuid 
nende hulka võib sattuda ka  raudrisu. 

Kui Raua maski seadet reguleeritakse 20 
poole, siis „keelatakse“ rohkem rauda, kuid 
kaduma võivad minna ka mõned kullatükid. 

muster 3 
Lubab mõnede raud (reliikviad) ja enamus  mitte-raud 
objektide signaalid (Sihtmärgi ID-d: -6, -4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46). K e el a b  e n a m u s  r a u d a , 
kuumad kivid ja mõned mitte-raud signaalid, n a g u  
n ä i t e k s  f o o l i u m  (Sihtmärgi ID-d: -8, -2, 2, 4,48). 
 
 
 
muster 4 
Lubab mõnede raud-objektide ning enamiku 
mitte-raud objektide, (nagu kuldehted ja 
hõbemündid) signaalid. (Sihtmärgi ID-d: -2, 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46). Keelab enamus 
raudobjekte ja kuumad kivid (Sihtmärgi ID-d: -8, -
6, -4, 48) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
näidissihtmärgid 

Raua maski seadistust soovitakse 
hoida madalana, et märkamatuks ei 
jääks väärtuslikud objektid.

Raua mask 
 
Lubab või keelab raud-objektide 
ning mitte-raud objektide signaalid 
nagu näiteks kullatükid. 

Raua maski tase = 5 Raua maski tase = 20 Raua maski tase =5 
 

 
Raud Kuld 

 

Raua mask kasutab 20 esimest 
segmenti skaalast. 

0 5 20 
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mustriline  
diskriminatsioon 
Mündi ja Varanduse 
režiimis kasutage 
Mustrite (Patterns) 
nuppu, et erinevate 

Eelseadistatud mustrite 

Vahel vahetada. 

Raua maski 
diskriminatsioon 
Kullaotsimise režiimis  
Kasutage (+) ja (-) märke 
Diskriminatsiooni skaala 
seadistamiseks.  

Kui Raua maski tase on seatud 0 
peale, käitub detektor nii, nagu 
Kõik Metallid mustriga.. 

Kõik Metallid kiirvalik 
X-Terra 705-l on mõlemis 
režiimis toimiv nupp Kõik 
Metallid mustri kiirvalikuks. 
 
Mündi ja Varanduse 
režiimis vajutage (AM) 
nuppu vahetamaks valitud 
mustri ja Kõik Metallid 
vahel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kullakaevamise režiimis 
vajutage (AM) nuppu 
vahetamaks „Raua maski“ 
ja „Kõik Metallid“ vahel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kõik Metallid“ mustrit 
 ei  saa ümberseadistada. 

Eelseadistatud diskriminatsiooni- 

mustreid on võimalik ümberseadistada . 

Meetod 1 – Kindla Sihtmärgi ID-ga  
sihtmärkide keelamine kasutades 
olemasolevat sihtmärki  
 
Kui sihtmärk on tuvastatud, vilgub ekraanil  
segment, märkides nii objekti positsiooni skaalal  
ning sihtmärgi ID arv ilmub ekraanil. 
 
Vajutage Lubamise /keelamise nuppu 
saadud sihtmärgi ID lubamiseks või keelamiseks. 
 
Diskriminatsioonisegment ning „prügikasti“ 
ikoon ilmuvad nähtavale, näitamaks, et 
objekti ID on nüüd keelatud. 
 
Proovige nüüd sama objekti uuesti tuvastada. 
Enam ei tohiks kostuda helisignaali s e l l e l t  
s i h t m ä r g i l t .  
(Detektori heli, lk 17). 
 
Meetod 2 – Kindla Sihtmärgi ID keelamine 
kasutades (+) või (–) nuppe 
 

Kasutage ( + ) ja ( - ) nuppe  valimaks Sihtmärgi 
ID, mida soovite muuta. V i l k u v  s e gm e n t  j a  
S i h t m ä r gi  I D  n u m b e r  m ä r gi va d  v a l i t u d  
ID -d . 
 
Vajutage „Lubamise/keelamise“ nuppu ID 
lubamiseks või keelamiseks. Diskrimineeritud 
segment ning „prügikasti“  ikoon muutuvad 
nähtavaks, kui ID on keelatud. Lubamise 
korral kaovad nii segment kui ka ikoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lubamise/keelamise nupp vahetab 
kordamööda mõlemi vahel. 
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Kui kuulete helisignaali, tekib vajadus täpsustada 
objekti täpne asukoht. Selleks on kõige parem 
kasutada Pinpoint funktsiooni. 
 
Pinpointi aktiveerimine annab detektorile käsu 
ajutiselt loobuda diskriminatsioonist ning hakata 
paigalseisvaks detektoriks. 
 
Pinpoint režiimis iseloomustab detektori tagasiside 
otse otsimispea all oleva objekti signaali tugevust. 
Pinpointi helisignaal on moduleeritud. 
Helitugevuse ja sageduse muudatused aitavad 
määrata sihtmärgi täpset asukohta. 
 
X-Terra 705-l on kaks Pinpoint režiimi: Automaatne 
Pinpoint ja Pinpoint-piiramine. 

 
 
 
 
 
Automaatne Pinpoint 
Pinpoint Auto vähendab iga detektori 
liigutusega režiimi tundlikkust, mille tulemusena 
jääb märgatavaks vaid nõrk signaal kitsal alal.  

 1) Kui sihtmärgi umbkaudne asukoht on 
selge, liigutage otsimispea veidi eemale 
ning vajutage Pinpoint nuppu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vaikne 
 

 

 
otsimispea 

 
 
 
 
 
 
 
 
helitugevus 

VALI 
 

 

 
 
 

 
Sihtmärk annab 
valju ja kõrge 
sagedusega 
signaali 

 

 
            Vaikne, madala 

sagedusega signaal 

vaikne 

Pinpoint-piiramine 
Peale Pinpoint-piiramise a k t i v i s e e r i m i s t  
j ä ä b  t u n d l i k k u s e  s e a d e  k i n d l a l e  
t a s e m e l e . Seda funktsiooni saab kasutada 
kahte moodi. 
 
Sihtmärgi suurust ja kuju aitab tuvastada Pinpoint-
piiramise aktiveerimine (kui otsimispea on 
sihtmärgist eemal) ning seejärel objekti ümbruses 
liigutamine.  K u i  o t s i m i s p e a  l ä h e n e b  
s i h t m ä r g i l e ,  a n n a b  d e t e k t o r  s i g n a a l i .  
S i i s  v i i g e  o t s i m i s p e a  e e m a l e  n i n g  
l ä h e n e g e  o b j e k t i l e  t e i s e  n u r g a  a l t .  
K o r r a k e  p r o t s e s s i  k u n i  o b j e k t i  s u u r u s  
j a  k u j u  o n  m ä ä r a t u d .  See võte aitab tuvastada 
suuri soovimatuid objekte, nagu näiteks torud või 
traadid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Täis-tagasiside 

Automaatse Pinpointi ning Pinpoint-
piiramise vahel vahetamise jaoks: 
 

1) Vajutage „Pinpoint“ nuppu sisenemaks 
režiimi 

2) Vajutage ja hoidke nuppu umbes 3 
sekundit. 
 

3) Pinpointi ring vilgub 4 korda ja 2 
sekundi jooksul näidatakse kirja „PS“. 
4) Seade on nüüd „Pinpoint-piiramise“ 
(Pinpoint Sizing) režiimis. Samale nupule 
vajutades saate pöörduda tagasi 
tavarežiimi. 

Järgmine kord, kui soovite funktsiooni taas 
kasutada, on seade endiselt Pinpoint-piiramise 
režiimis ning teeb meeldetuletuseks topelt-
piiksu.  
 
Pöördumaks tagasi vaikeseadistuse ehk 
Automaatse Pinpointi juurde, talitage 
sarnaselt: 
 
1) Vajutage „Pinpoint“ nuppu, et režiimi siseneda.  
2) Hoidke nuppu all 3 sekundit. 
3) Pinpointi ring vilgub 4 korda ja 2 
sekundi jooksul näidatakse kirja „PS“. 

 

2) Liigutage otsimispead sihtmärgi kohal 
aeglaselt. Menüüskaala segmendid 
ekraanil näitavad objekti lähedust 
otsimispea keskpunktile. Detektor 
annab kõige valjemat ning kõrgeimat 
heli  s i is,  kui  objekt on otse otsimispea 
keskuse al l .  

3) Jälgides tagasisidet, v ä h e n d a g e  i g a  
j ä r g n e v a t  o t s i m i s k a a r t  k u n i  o l e t e  
o b j e k t i  a s u k o h a  m ä ä r a n u d .  Jätke asukoht 
meelde või märkige see maapinnal. 

4) Nüüd liigutage detektorit varasema 
kaarega võrreldes risti. Seal kus detektor 
taas signaali annab, peakski olema objekti 
täpne asukoht. 
 

 

 
 

 
Kui Pinpoint ei toimi, vajutage Pinpoint 
nuppu ning alustage uuesti punktist 1. 
 
 
 
Pinpoint režiimi jäetuna võib detektor 
muutuda mürarikkaks. Kui see juhtub, 
pöörduge tavarežiimi ning käivitage 
Pinpoint uuesti. 

Pinpoint-piiramise aktiveerimine ( o t s i m i s p e a  
a s u m i s e l  o b j e k t i  l ä h e d a l )  v õ i m a l d a b  
o b j e k t i  t a g a s i s i d e - s i g n a a l i  m u u t a  
p i i r a m i s e g a  k i t s a m a k s . See on sarnane 
Automaatsele Pinpointile, m i s  v ä h e n d a b  
t u n d l i k k u s e  s e a d e t  i g a  l i i g u t u s e g a .  
K u i d  s i i n  k o n t r o l l i t e  t e  m a n u a a l s e l t  
s i g n a a l i  p i i r a m i s t .  P i n p o i n t -
p i i r a m i s e  k ä i v i t a m i n e  o t s e  
s i h t m ä r g i  k o h a l  v õ i b  k o g u  s i g n a a l i  
k a o t a d a . 
 

 
 
 
 
 
 
 

Piiratud tagasiside 

 

 
 
 
 
Ärge käivitage Pinpoint-piiramise 
režiimi kui te hoiate otsimispead objekti 
kohal, sest see võib kaotada kogu 
signaali. 
 

 
 
Mündi ja Varanduse režiimis Pinpointi 
kasutamise ajal uuendab seade 
Sihtmärgi ID-d ja sügavuse näitu. 
 
 
 
„Maapinna Eristamise Jälgimise“ 
funktsiooni ei ole Pinpoint režiimiga 
samal ajal  võimalik kasutada. 
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 X-Terra 705 ekraan võib olla kahes olekus – Otsimine ja Seadistamine. Otsimine Seaded 

Otsimine (ekraani vaade) 
 
Mündi ja Varanduse režiimis uuendatakse 
Sihtmärgi ID, diskriminatsioonisegmendid 
ning sügavus sihtmärgi signaalist reaalajas. 
Viimasena tuvastatud Sihtmärgi ID jääb 
ekraanile püsima kuni uue objekti 
tuvastamiseni. Kui liigutakse üle keelatud 
sihtmärgi, väljendub see ekraanil kahe 
kriipsuna. 

Kullaotsimise režiimis märgivad Raua maski 
taset numbriline identifitseerimine ja Raua 
maski  diskrimineerimise skaala.  Sihtmärkide 
avastamisest teavitatakse vaid helisignaaliga. 

 

Seaded (ekraani vaade) 
X-Terra 705-l on palju seadeid, mis 
tuleks erinevates tingimustes 
optimaalse jõudluse  saavutamiseks 
vastavalt paika panna. Seadistada saab 
menüü kaudu sisenedes või funktsiooni-
nuppudele vajutades. 

1) Seadeteni jõudmiseks vajutage 
korduvalt Menüü  nuppu,  mis vahetab 
erinevate seadistuste vahel. 

2) Menüüst väljumiseks vajutage 
„Pinpoint/Otsimine“ nuppu . 
 

Viimasena tuvastatud Sihtmärgi ID kaob ning 
sügavuse nooled vilguvad reas, kuni 
tuvastatakse uus sihtmärk. 
 
Kullaotsimise režiimis ilmub Raua 
maski diskriminatsiooni tase ekraanile 
tagasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Väljub Seadetest, 

ja naaseb puhtale 
otsimise vaatele 

 
Tundlikkus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müra  
vähendamine 

X-Terra 705 seadistustel on kolm tüüpi: Režiimi-põhine, Üldine ja Režiimist sõltuv. 
Helifoon 

Režiimi-põhine seadistus 
R e ž i i m i - p õ h i s e i d  s e a d i s t u s i  
k a s u t a t a k s e  n i n g  s a l v e s t a t a k s e  
k o r r a g a  a i n u l t  ü h e s  r e ž i i m i s . 

–  Diskriminatsioonimuster 

–  Sihtmärgi Toonid 

–  Sihtmärgi ID stabiilsus 

–  Raua maski tase 

–  Helifooni toon 

Üldised seaded 
Üldised seaded e i  m u u t u  M ü n d i  j a  
V a r a n d u s e  n i n g  K u l l a o t s i m i s e  
r e ž i i m i d e  v a h e l  l ü l i t a d e s . 

– Müra Vähendamise kanal 

 

Režiimist sõltuvad seaded 
Need seaded salvestatakse mõlemas režiimis 
eraldi. Detektor  salvestab need seaded 
reži imi jaoks automaatselt ,  kui  val itakse 
teine otsimisreži im või  kui detektor  
lül itatakse väl ja . 

–  Tundlikkus 
 

–  Kõlari helifoon 
 

–  Kõrvaklappide helifoon 
 

–  Kõlari helitugevus 
 

–  Kõrvaklappide helitugevus 
 

–  Maapinna Eristamine 
 

–  Maapinna Eristamise jälgimine 
 

–  Maapinna Eristamine (Rand) 

 

 
 
 
 
Maapinna Eristamise saab avada vaid 
„Maapinna Eristamise“ nupust. 
 
 
Tundlikkuse skaala on 1–30. 
Helifooni skaala on –5 kuni 25. 
Helitugevuse skaala on 0–30. 
Iga segment menüü-skaalal 
vastab ID skaalal kolmele 
numbrile. 
 
Maapinna Eristamise skaala on  
0–90. Iga segment menüü-skaalal 
vastab üheksale numbrile  ID skaalal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Helitugevus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toonid 
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X-Terra 705 on kõrge tundlikkusega detektor 
ning tema tundlikkust on võimalik ulatuslikult 
seadistada. Tundlikkuse seadistamine õigele 
tasemele on otsimise juures väga oluline. 
Tundlikkus näitab detektori sihtmärgile ning 
tema keskkonnale reageerimise määra.  
 
Objektidest sihtmärgid annavad tuvastamisel 
konkreetseid helisignaale, mis peaksid 
otsimispea seisma jätmisel samuti vaikima. 
Interferents ja valesignaalid annavad ragisevat 
ja ebastabiilset signaali, mis tavaliselt jääb 
kestma ka peale otsimispea peatamist. 
Kui tundlikkus on seatud väga kõrgeks, 
tuvastab detector ka pisikesi rauatükke (naelad 
ja muu risu). 
 
Detektorit mõjutavad ka pinnases leiduvad 
mineraalid ning elektromagnetiline 
interferents, mis enamasti pärineb lähedal 
asuvatest elektrilistest seadetest. 
Keerulised pinnased võivad nõuda mõningast 
eksperimenteerimist Tundlikkuse seadetega. 
Soovitav on alustada madalama seadega ning 
siis seda aeglaselt suurendada. 
 
X-Terra 705 tundlikkuse vähendamine 
stabiliseerib detektorit, vähendades 
valesignaalide ning interferentsi esinemist. See 
aitab teha paremini vahet mineraalide 
põhjustatud signaalidel ning soovitud 
sihtmärkide signaalidel. 

 
 
 
 
Optimaalse efektiivsuse saavutamiseks valige 
alati kõrgeim stabiilne tundlikkuse seade. Selleks 
hoidke otsimispead paigal; suurendage 
tundlikust kuni detector muutub ebastabiilseks;  
seejärel vähendage tundlikkust ühe või kahe 
võrra kuni detector on taas stabiilne. 
 
Rannas otsimiseks võib vaja minna tundlikkuse 
seadet, mis jääb alla 15.  
Risustatud aladel, nagu näiteks parkides võib 
vaja minna seadet mis jääb alla 9, eriti kui 
kavatsetakse otsida münte. 
 
 
 
 

1) Vajutage “Menüü/Vali” nuppu ning 
valige “Tundlikkus” (“Sensitivity”) 

2) Kasutage (+) ja (-) nuppe Tundlikkuse 
reguleerimiseks. 

 

3) Vajutage “Pinpoint/Otsimine” nuppu, 
et pöörduda tagasi otsimisrežiimi. 
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Kõrgeid Tundlikkuse tas e me i d 
(22-30) kasutatakse vaid 
stabiilsete pinnaste puhul.  

Soovitavad Tundlikkuse seadistused: 
 
Keeruline ja “mürarikas” maa 1–8 
 
Park (palju risu) 9 
 
Algaja kasutaja tase 12 
 
Mererand (soolane) 15 
 
Mündi ja Varanduse rež. vaikeseade 16 
 
Park (vähe risu) 20 
 
Kullaotsimise režiimi vaikeseade 22 
 
Kogenud kasutaja tase 23–30 
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Detektor võib muutuda mürarikkaks või 
ebastabiilseks, kui töötamist segab 
elektriliinides, teistest elektrilistest seadetest 
või kõrval asuvatest detektoritest pärinev 
interferents. See paneb detektori ragisevat ja 
hüplevat signaali andma. 
 
Müra Vähendamine (Noise Cancel) võimaldab 
teil vahetada Müra Vähendamise kanalit, 
selleks et  leida kõige puhtam kanal. Valida 
saab viie kanali vahel: -2, -1, 0, 1, 2. Kanalid on 
nähtavad ka menüü-skaalal. 
 
Kanalit on kõige mõtekam valida nii, et 
otsimispea oleks selle ajal otsimisasendis 
(horisontaalselt), sest vertikaalses asendis 
vastuvõetav interferents võib erineda 
mõjutusest, mis toimub horisontaalses 
asendis. 
 
Hoidke Müra Vähendamise kanalite valimise 
ajal otsimispead õhus ning eemal suurtest 
sihtmärkidest. 

Müra Vähendamise kanali vahetamine ei 
põhjusta tuvastussügavuse või tundlikkuse 
vähenemist. 

 
 
 
 
Manuaalne 
 

1) Vajutage “Menüü/Vali” nuppu ja seejärel  
valige “Müra Vähendamine” (Noise Cancel) 
 

2) Kasutage (+) ja (-) nuppe 
vaikseima Müra Vähendamise kanali 
otsimiseks. 

3) Vajutage “Pinpoint/Otsimine” 
nuppu, et pöörduda tagasi 
otsimisrežiimi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automaatne 
 

1) Vajutage “Menüü/Vali” nuppu ja seejärel  
valige “Müra Vähendamine” (Noise Cancel) 
 

2) Vajutage Režiimi (Mode) nuppu 
aktiveerimaks Automaatne Müra 
Vähendamine. Ekraanil  kuvatakse tähed 
“AU” ning menüü-skaala segmentide 
li ikumine märgib seadistamise 
progressi. Hoidke selle ajal detector 
paigal. 1 5 sekundi jooksul valib detector 
automaatselt Müra Vähendamise kanali. 

3) Vajutage “Pinpoint/Otsimine” 
nuppu, et pöörduda tagasi 
otsimisrežiimi. 

 

 
 
 
Manuaalne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Automaatne 
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Auto Noise Cancel will always choose 
the channel with the least amount 
of noise. This may change each time 
Auto is used. 

During Auto Noise Cancel, 
all button presses are ignored. 
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Helifoon on detektori poolt tekitatud pidev 
taustaheli, mille muutumine annab märku 
erinevatest leidudest. 

Kui leitakse keelatud sihtmärk, siis objekti 
otsimispea all paiknemise ajal helifoon vaikib. 

 
Normaalne signaal 

H e l i f o o n i  t a s e m e  v õ i b  s ä t t i d a  t u n d e  
j ä r g i  m u g a v a l e  t a s e m e l e .  Tähtis on 
meeles pidada, et väikesed pinnalähedased 
objektid ning suured kuid sügaval olevad 
objektid mõjutavad Helifooni väiksemal 
määral. S e e t õ t t u  o n  o l u l i n e  H e l i f o o n  
s e a d i s t a d a  n i i ,  e t  k a  n e i d  m u u t u s i  
o l e k s  v õ i m a l i k  k u u l d a .  Katsetage 
kindlate s ihtmärkidega,  ning proovige 
seadistamisel  nendest lähtuda. 

Helifoon 

Helifoon 

 
 
Katkenud signal (hääletu) 

 
1) Vajutage “Menüü/Vali” nuppu ning valige Helifoon  
(Threshold) . 
 

2) Kasutage (+) ja (–) nuppe, et  
valida sobiv Helifooni tase. 

3) Vajutage “Pinpoint/Otsimine” nuppu, et  

pöörduda tagasi otsimisrežiimi. 
Kõlari/Kõrvaklappide Helifoon 

X-Terra 705 saab nii kõlari kui kõrvaklappide 
helifooni  seaded eraldi salvestada.  Kõrvaklappide 
sisestamisel  ja  eemaldamisel valib detektor 
automaatselt vajatava režiimi.  (Lisavarustus, lk 52). 

Kui kõrvaklapid ei ole ühendatud, m õ j u t a v a d  
H e l i f o o n i  s e a d i s t u s e l e  t e h t u d  
m u u d a t u s e d  d e t e k t o r i  k õ l a r i t . K u i  
k õ r v a k l a p i d  o n  ü h e n d a t u d ,  k u v a t a k s e  
e k r a a n i l  k õ r v a k l a p p i d e  i k o o n  n i n g  
H e l i f o o n i  s e a d i t u s  m õ j u t a b  
k õ r v a k l a p p i d e  s e a d i s t u s t .  

 
 
 
 

Heli- 
tugevus 

= 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
Helifoon 
 
= 

 
 
 
 
 

Kuuldav signaal 
 
 
 
 

Sihtmärk #2 
 
Kuuldamatu 
Sihtmärkt #1 

 
 
 
 

Heli- 
tugevus 
= 30 

 

 
 
 
 

Helifoon 
 
= 

 
 
 
 
 

Kuuldav signaal 
 
 

Sihtmärk #2 
 
 

Sihtmärk #1 

 
 
 
 

Heli- 
tugevus 

= 30 
 
 
 
Threshold 
 
= 

 

 
 
 
 
Kuuldav signaal 
 

 
Sihtmärk #2 

Sihtmärk #1 

Helifooni tooni saab seadistada 
ainult Kullaotsimise režiimis (lk 38). 

Kui helifooni väärtus on negatiivne, ei 
pruugi väikesed objektid anda kuulmiseks 
piisavalt tugevat signaal. 

Kui helifooni seadistus on 0, on 
funktsioon välja lülitatud ning 
detektor edastab vaid sihtmärkide 
signaale. 
 

Kui helifooni väärtus on positiivne ja nõrga 
sumina kuulmiseks piisavalt kõrge, edastab 
detektor sihtmärgi signaale ning helifooni. 
Soovitav on jätta helifoon üsna madalaks – 
liiga kõrge helifoon varjab sihtmärkide 
signaalid. 

Kui helifooni ja helitugevuse seadeid koos kasutada, annab see 
sihtmärkide signaalide üle rohkem kontrolli. 
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H e l i t u g e v u s  t ä h i s t a b  s i h t m ä r g i  l e i d m i s e  
k o r r a l  e d a s t a t u d  s i g n a a l i  t u g e v u s t .  
H e l i t u g e v u s e g a  s a a b  p i i r a t a  sihtmärgi-
signaalide valjudust. 

Kauge sihtmärgi hääl on algselt vaikne. 
D e t e k t o r i g a  l ä h e m a l e  l i i k u d e s , hakkab 
helitugevus tõusma kuni see jõuab maksimaalse 
valitud tasemeni. 

S õ l t u v a l t  s i g n a a l i  t u g e v u s e s t ,  
v a r i e e r u b  Pinpoint v õ i  M a a p i n n a  
E r i s t a m i s e  r e ž i i m i s  t e k i t a t u d  h e l i  
s a g e d u s e  n i n g  h e l i t u g e v u s e  p o o l e s t . 
Muutuste ulatus on proportsionaalne 
maksimaalse helitugevuse seadega. 

Kõlari/Kõrvaklappide helitugevus 

X-Terra 705 saab nii kõlari kui kõrvaklappide 
helitugevuse seaded eraldi salvestada.  
Kõrvaklappide sisestamisel  ja  eemaldamisel valib 
detektor automaatselt vajatava režiimi.   
(Lisavarustus, lk 52). 

Kui detektori patareid hakkavad tühjenema 
(sellest annab märku patarei-ikoon) , muutub 
helitugevuse limit automaatselt väiksemaks. See 
säästab patareis id ning pik endab 
detektori  tööaega. 
 
Te saate seda eirata ning helitugevust uuesti tõsta, 
k uid s i is  tü h jen evad patareid lõpu s 
k i i r emini . 
 

 
 
 

1) Vajutage “Menüü/Vali” nuppu ning valige 
Helitugevus (Volume) 
 
2) Kasutage (+) ja ( - ) nuppe, et valida helitugevuse limiit. 

 

3) Vajutage “Pinpoint/Otsimine” nuppu, et  
pöörduda tagasi otsimisrežiimi. 
 

Kõlari helitugevus seadke siis, kui kõrvaklapid ei 
ole ühendatud. K õ r v a k l a p p i d e  
h e l i t u g e v u s  s e a d i s t a g e  s i i s ,  k u i  
k õ r v a k l a p i d o n  ü h e n d a t u d . K a s u t a g e  
e r i n e v a t e  s i h t m ä r k i d e g a  l i h t s a t  
o t s i m i s ü l e s a n n e t  ( l k  1 6 ) ,  e t  l e i d a  
s o b i v a d  h e l i t u g e v u s e d . 

 

Heli- 
tugevus
= 

 
Kuuldav signaal 
 
 

Sihtmärk #2 
 
 

Sihtmärk #1 

 
 
 
 

Heli- 
tugevus 

= 

 
Kuuldav signaal 
 
 

 Sihtmärk#2 
 
 

 
Sihtmärk #1 

 
Kõrvaklappe kasutades on soovitav 
valida maksimaalne helitugevus 
selline, mis ei kahjustaks teie kuulmist. 

Helifoon 
 

 
 
 
 
 
 
Kui helifooni ja helitugevuse seadeid koos 
kasutada, annab see sihtmärkide signaalide 
üle rohkem kontrolli. 

Helifoon 
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Sihtmärgi  toonid  

Sihtmärgi toonide arvu saab valida Toonide 
(Tones) menüüst. V a l i d a  s a a b  v i i e  
v a r i a n d i  v a h e l , mis on kujutatud joonisel: 

Vajutage “Menüü/Vali” nuppu ja valige 
“Toonid” (Tones) 
 

2) Kasutage (+) ja ( - ) nuppe valimaks 1, 2, 3, 4,  
või Paljude toonidega seadistus (99). 

Vajutage “Pinpoint/Otsimine” 
pöördumaks tagasi otsimisrežiimi. 

Sihtmärgi toonide seadistamine Mündi ja Varanduse režiimis: 

1 Toon 

450Hz 

2 Tooni 

130Hz 700Hz 

3 Tooni 

130Hz 450Hz 700Hz 

4 Tooni  
 

 
130Hz 

 
 

 
450Hz 

 
 

 
700Hz 

 
 

 
950Hz 

 

 
Sihtmärgi toonide seadistamine Kullaotsimise režiimis: 

Palju toone: 
 

Sagedus varieerub sõltuvalt sihtmärgist 130Hz-950Hzvahemikus. Sagedus 
on võrdeline Sihtmärgi ID-ga, mis määratakse tuvastamise käigus. 

Helifooni Toon 

Kullaotsimise režiimis saab Helifooni 
sagedust muuta “Toonide” menu alt. S e e  
o n  s o o v i t a v  v a l i d a  t u n n e t u s e  j ä r g i ,  
a r v e s t a d e s  k a  k õr v a k l a p p i d e  t ü ü p i .  
H e l i f o o n i  t o o n i  s a g e d u s  o n  v a l i t a v  
v a h e m i k u s  140Hz k u n i  1010Hz. 

1) Vajutage “Menüü/Vali” nuppu ja valige 
“Toonid” (Tones) 
 
2) Kasutage (+) ja ( - ) nuppe valimaks  
H e l i f o o n i  t o o n  (1–30). 
 

3) Vajutage “Pinpoint/Otsimine” 
pöördumaks tagasi otsimisrežiimi. 

Helifooni sagedus Mündi ja Varanduse 
režiimis on eelseadistatult 230Hz ning 
seda ei saa muuta. 
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X-Terra 705 töötab kahte  tüüpi pinnastel: 
m a g n e t i l i s e d  p i n n a s e d (sisemaa pargid ja 
kulla-alad)  ja  konduktiivsed (niisked ja 
soolased mererannad). M a a p i n n a  
m i n e r a l i s a t s i o o n  v õ i b  p õ h j u s t a d a  
v a l e s i g n a a l e  k õ i k i d e s  k e s k k o n d a d e s .  
Maapinna Eristamine (Ground Balance) 
v ähen d ab sega vaid  m aapi nn as ign aale  ja 
võimaldab soovitud sihtmärke paremini 
leida. 

Maapinna Eristamine (Normaalne) 

“Maapinna Eristamine (Normaalne)” sobib 
enamike neutraalsete pinnastega j a  
k u i v a d e  l i i v a d e g a .  R e ž i i m  t ö ö t a b  s i i s ,  
k u i  “ r a n n a ”  i k o o n  e i  o l e  a k t i i v n e . 
 
Ilma eristamise funktsioonita annab detektor 
M ü n d i  j a  V a r a n d u s e  r e ž i i m i s  p i d e v a l t  
k a t k e n d l i k k u  s i g n a a l i  (kui kasutatakse 
mustrit mis keelab –8) v õ i  l e i a b  p i d e v a l t  
–8 (kui kasutatakse mustrit mis lubab –8). 

Kullaotsimise režiimis annab 
tasakaalustamata detektor pidevat värisevat 
signaali, mis erineb reaalsete sihtmärkide 
teravamast signaalist. 

Maapinna eristamise seadistamine 
 

Maapinna Eristamist saab seadistada kolme 
moodi: Automaatne, Manuaalne j a  
J ä l g i m i n e . 

Automaatne M a a p i n n a  E r i s t a m i n e  
l o o b  t a v a l i s e l t  h e a  s e a d e . Seda saab 
(+) ja (–) nuppe kasutades manuaalselt 
edasi täpsustada. 
 

1) Vajutage “Maapinna Eristamine” (Ground 
Balance) nuppu . 
 

2) Seadistage vastavalt kas Automaatne, 
Manuaalne või Jälgimise tüüp (lk 42). 
 
3) Vajutage “Pinpoint/Otsimine” 
pöördumaks tagasi otsimisrežiimi. 
 
 
 

 
Rannal otsides ei pruugi Maapinna 
Eristamise seadistamine anda suuri 
muudatusi. Parema tulemuse jaoks 
proovige muuta Tundlikkust või 
Mustreid. 

Maapinna eristamise seadistamine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valige tüüp: Automaatne,  
Manuaalne või Jälgimine (lk 42). 

Maapinna Eristamine (Rand) 

“Maapinna Eristamins (Rand)” on mõeldud 
kasutamiseks soolastel mererandadel. Režiim 
on aktiivne kui ekraanil on “ranna” ikoon.  
 
“Maapinna Eristamins (Rand)” režiimis saab X-
Terra 705 eristada kõiki kombinatsioonie 
magnetilistest ning konduktiivsetest 
pinnastest (näiteks segu liivast,  mullast ja 
soolasest veest). Samas võivad välja langeda  
ka mõned rauast ning madala juhtivusega 
sihtmärgid. Seetõttu tuleks režiimis Jälgimist 
(Tracking) kasutada vaid üksteisest kaugel 
asuvate sihtmärkidega. 

Maapinna Eristamine (Rand) valimine 
 

1) Vajutage nuppu “Maapinna Eristamine”  
 
2) Vajutage uuesti “Maapinna Eristamise”nuppu 
ning hoidke seda 3 sekundit. Ekraanile i lmub 
“ranna” ikoon (päevavari) ,  mis annab 
märku reži imi käivitamisest .  
 
 
3) Režiimi peatamiseks  vajutage ja hoidke 
“Maapinna Eristamise” nuppu uuesti  3 sekundit. 
Ranna ikoon kaob, andes märku režiimi peatamisest. 
 
4) Vajutage “Pinpoint/Otsimine” 
pöördumaks tagasi otsimisrežiimi. 
 

Maapinna Eristamine (Rand)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vajutage ja hoidge 3 
sekundit “Maapinna 
Eristamise” nuppu 
“Ranna“ valimiseks. 

Kõrgelt mineraliseerundud 
pinnastel on palju lihtsam 
maapinda eristadaTopelt- D 
otsimispeaga. 

Maapinna Eristamise seaded  
mõjutavad nii peamisi otsimisrežiime  
kui ka Pinpoint režiime. 
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Automaatne 

Leidke “Kõik Metallid” režiimiga puhas 
maa-ala, kus ei ole sihtmärke. 

H o i d k e  o t s i m i s p e a d  m a a g a  
p a r a l l e e l s e l t  10 cm kõrgusel. V a l i g e  
M a a p i n n a  E r i s t a m i n e  ( G r o u n d  
B a l a n c e ) .    
Kui otsimispead hoitakse paigal, on 
kosta pidevat suminat - see on 
Maapinna Eristamise toon. 

Vajutage “Režiimi” nuppu, et aktiveerida 
Automaatne Maapinna Eristamine, n i n g  
h a k a k e  ot s i m i s p e a d  m a a p i n n a  k o h a l  
ü l e s - a l l a  l i i g u t a m a . Ekraanile ilmuvad tähed 
AU ning menu-skaala segmentide 
li ikumine näitab progressi. Detektor 
valib automaatselt Maapinna Eristamise 
seade. See võtab maapinnast sõltuvalt umbes 2–
10 sekundit. 

 

Automaatne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4” (10 cm) 

Manuaalne 

Leidke “Kõik Metallid” režiimiga puhas maa-
ala, kus ei ole sihtmärke. 
 
Hoidke otsimispead maaga paralleelselt 10 
cm kõrgusel. Valige Maapinna Eristamine. 
 
Liigutage otsimispead maapinna kohal üles-
alla ning kuulake Maapinna Eristamise 
tooni. Viige otsimispea maapinnale nii 
lähedale kui võimalik, ilma seda puutumata. 

Kui “Jälgimine” on aktiivne ja selle ajal 
seadistatakse manuaalselt Maapinna 
Eristamist, lülitatakse “Jälgimine” automaatselt 
välja. 

Kui toon on vaikne,  suurendage (+) 
nuppu kasutades Maapinna Eristamise 
seadet. Kui toon on vali, saate seda (-) 
nupuga madalamaks muuta. L e i d k e  
m i n i m a a l n e  t a s e  n i n g  j ä l g i g e  
v a i k s e i m a  t o o n i  n i n g  k õ r g e i m a  
t o o n i  e r i n e v u s t .  Menüü-skaala ja 
ID numbrid näitavad seade väärtust. 

Kui otsimispea langetamisel teeb detektor 
häält, s u u r e n d a g e  M a a p i n n a  
E r i s t a m i s e  s e a d e t  ( +) nupuga. K u i  
d e t e k t o r  t e e b  h ä ä l t  o t s i m i s p e a  
t õ s t m i s e l , v ä h e n d a g e  s e a d e t  ( -) 
nupust. L e i d k e  m i n i m a a l s e  
h e l i t u g e v u s e  k õ i k u m i s e g a  s e a d e .  
Menüü-skaala ja ID numbrid näitavad seade 
väärtust. 

Manuaalne  
 
 
Madal 
 
 
 
 
 
 
 
Kõrge 

 

 
 
 
 
 
Vaikseim 
heli 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kui Maapinna Eristamine jääb 
kahe numbri vahele, valige 
madalam. 

Jälgimine 

Maapinna Eristamise Jälgimine võtab arvesse 
maapinna omaduste muutumist ruumis ning 
detektor seadistab Maapinna Eristamist selle 
põhjal ümber. 

Kuna jälgimisega Maapinna Eristamine uuendab 
seadistust pidevalt, siis tuleks meeles pidada, et 
sihtmärgi kohal mitmekordne liigutamine võib 
põhjustada Maapinna Eristamise seadistamist 
hoopis sihtmärgi järgi 

Seetõttu on soovitav peale sihtmärgi 
avastamist “Jälgimine” välja lülitada. 

Vajutage “Jälgimise” nuppu, et 
aktiveerida “Maapinna Eristamine 
(Jälgimine)” 
Kui režiim on aktiveeritud, kuvatakse 
ekraanil Jälgimise ikoon ning Maapinna 
Eristamise hetkeväärtus. Seadistuste 
skaala hakkab liikuma. 
 
Režiimi väljalülitamiseks vajutage 
“Jälgimise” nuppu uuesti. 
 

 
Kui vajutatakse “Jälgimise” nuppu, 
toimub esimese 3 sekundi jooksul 
jälgimine väga kiirelt. Peale seda  toimub 
jälgimine aegalasema kiirusega, kuni 
“Jälgimine” lülitatakse välja . 

Tracking 
 

“Jälgimist” saab aktiveerida nii 
otsimise kui ka Maapinna 
Eristamise vaates. 

 
Kui käivitatakse Pinpoint, siis 
lülitub “Jälgimine” 
automaatselt välja. Kui 
Pinpoint lülitatakse välja, 
aktiveerub “Jälgimine” ise 
uuesti. 
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See funktsioon on soovitav kogenud 
kasutajatele. 
 
M.E. Jälgimise kompensatsioon (Tracking 
GB Offset) võimaldab Maapinna Eristamise 
Jälgimise seadistuse häälestada väikese 
lisaga positiivseks või negatiivseks. See teeb 
mõningates oludes otsimise efektiivsemaks. 
Funktsioon on kasulik näiteks 
mineraliseerunud pinnastel, kus leidub ka 
“kuumi kivisid”. Peale maapinna eristamist 
saab seadistada “M.E. Jälgimise 
kompensatsiooni”, mis vähendab “kuumade 
kivide” signaale. Kui otsitakse kuiva ja märja 
liiva üleminekualadel rannas, vajab kuiv liiv 
ühte eristamise seadet ning märg liiv 
teistsugust. Pinnasetüüpide erinevuste 
kompenseerimiseks saate kasutada M.E. 
Jälgimise kompensatsiooni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasutage (+) nuppu 
positiivse 
kompensatsiooni 
seadmiseks... 

X-Terra 705 võib kasutada erinevat 
tüüpi AA patareisid: 
 
1.5v Alkaline 
 
1.5v Süsinik 
 
1.5v Liitium (mitte-laetavad) 
 
1.2v NiMH (laetavad) 
 
1.2v NiCad (laetavad) 
 
 
Laetavad Liitium-Ioon patareid 
annavad kombineerituna üle 
8 Voldi  ja seetõttu ei saa neid 
kasutada X-Terra 705 mudelis. 

Kui detektori patareid tühjenevad, 
muutub kõlari helitugevus automaatselt 
vaiksemaks. See säästab patareisid ning 
tagab pikema tööaja. Kõrvaklappide 
helitugevust see ei mõjuta. 
 
 
 
 
 
 
 
Kõrvaklappide kasutamine pikendab 
patareide eluiga. 

Kompensatsiooni negatiivne väärtus (–1 
kuni –15) võib parandada tundlikkust 
mahedate pinnaste puhul. 
Positiivne kompensatsioon (+1 kuni +15) 
võib veidi parandada Sihtmärgi iD täpsust. 

 
M. E. Jälgimise kompensatsiooni seadistamine:

 
 
Ning (–) nuppu 
negatiivse 
kompensatsiooni 
seadistamiseks 
 

Järgnev graafik kujutab 1.5 V ja 1.2 V patareide tüüpilist tühjenemist aja jooksul. 
Patareide tööiga mõjutab detektori kasutamise viis. 
 
 
Ülepinge 
Kui patareid annavad 
kokku üle 8V,

1) Vajutage “Maapinna Eristamise” nuppu 
 
2) Vajutage “Luba/Keela” nuppu et käivitada 
kompensatsioon. Maapinna Eristamise ikoon 
hakkab vilkuma ning kompensatsiooni 
väärtus kuvatakse numbritena ja ka menüü-
skaalal. 
3) Reguleerige (+) ja (–) nuppudest. 
 
4) Vajutage “Luba/Keela” nuppu seadistuse 
salvestamiseks ning Maapinna Eristamise 
menüüse pöördumiseks. 
Vajutage “Maapinna Eristamise” või 
“Pinpoint” nuppu kompensatsiooni seade 
salvestamiseks ning otsimise vaatesse tagasi 
pöördumiseks. 
 
Maapinna Eristamise (M.E.) number M.E. 
vaates on Jälgimise kasutamise ajal 
neutraalne M.E. väärtus pluss 
kompensatsiooni väärtus. Kui tavaline M.E. on 
näiteks 45 ja kompensatsioon on +5, siis on 
näidatavaks numbriks 50. 
Optimaalse seadistuse leidmiseks võib vaja 
minna mõningast katsetamist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.E. Jälgimise kompensatsioon 
toimib vaid Maapinna Eristamise 
Jälgimise režiimis. 
 
 
Kui M.E. Jälgimise kompensatsioon 
ei ole neutraalses asendis  (0), siis 
vilgub Maapinna Eristamise 
menüüs “Jälgimise” ikoon. 

siis patarei ikoon vilgub 
ning detektor lülitub 
välja. 
 
 
 
Täis 
2 musta 
segmenti 
kontuuri sees. 
 
 
 
 
 
 
Pool 
1 must segment 
kontuuri sees. 
 
 
Tühi 
Tühi ikoon vilgub 
mõnda aega ning 
lisaks antakse iga 60 
sekundi tagant 
helisignaal,  kuni 
detektor lülitub 
välja.   

1.5 V Alkaline 
1.2 V NiMH/NiCad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligikaudne aeg tundides 
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Menüü tehase-eelseaded 

Režiimi-põhised, Ü l d i s e d  ja Režiimist 
sõltuvad seaded salvestatakse kõik detektori 
väljalülitamisel (lk 12). 

Menüü tehase-eelseadete 
taastamiseks: 

1) Lülitage detektor välja. 

2) Hoides all “Menüü/Vali” nuppu, lülitage 
samal ajal detektor sisse tagasi. 

3) Tervitusklipi näitamise ajal laske 
“Menüü/Vali” nupp lahti. 

Peale tervitusklipp ilmub kolmeks 
sekundiks teade “FP” (Factory Preset), 
mis annab märku tehase eel-seadete 
taastamisest. 
  

 
Tehase-eelseadete taastamine ei 
kustuta diskriminatsioonimustreid 
 

Režiimi tehase-eelseaded ei 
kustuta Üldisi Seadeidja 
diskriminatsioonimustreid. 

Mustrite  tehase-eelseaded 

M u u d e t u d  m u s t r i d  s a l v e s t a t a k s e  
d e t e k t o r i  v ä l j a l ü l i t a m i s e l . 

Isiklike mustrite kustutamiseks ning  
eelseadete taastamiseks: 

1) Lülitage detektor välja. 

2) “Mustrite” nuppu all hoides lülitage 
detektor tagasi sisse. 

3) Tervitusklipi mängimise ajal laske “Mustrite” 
nupp lahti 

Peale tervitusklippi ilmub kolmeks sekundiks 
teade PE (Patterns Erased), andes märku 
isiklike mustrite kustutamisest ning 
tehase-eelseade mustrite taastamisest. 

Režiimi tehase-eelseaded 
 

X-Terra 705 võimaldab kasutajal taastada 
algseaded vaid hetkel valitud otsimisrežiimis. 

1) Valige otsimisrežiim, mis on 
vaja taastada 

2) Lülitage detektor välja. 
 

3) Lülitage detektor sisse tagasi “Reziimi”nupu 
hoidmise ajal. 

4) Tervitusklipi mängimise ajal laske “Režiimi” 
nupp lahti. 
 

Peale tervitusklippi ilmub kolmeks 
sekundiks teade FP (Mode Factory 
Preset), mis annab märku tehase-
eelseadete taastamisest. 

 
Mündi ja Varanduse režiimi tehase-eelseaded 
 

Diskriminatsioonimuster 1 
 

Tundlikkus 16 
 

Maapinna Eristamine (Fikseeritud)  27 
 

Müra Vähendamise kanal 0 
 

Helifoon ( K õ l ar ) 12 
 

Helifoon (Kõrvaklapid) 10 
 

Helitugevus  (Kõlar) 25 
 

Helitugevus (Kõrvaklapid) 20 
 

Sihtm. Toonid 4 
 

 
Kullaotsimise režiimi tehase-eelseaded 
 

Raua mask 5 
 

Tundlikkus 22 
 

Maapinna Eristamine (Jälgitav) 

Müra vähendamise kanal  0 

Helifoon (Kõlar) 10 
 

Helifoon (Kõrvaklapid) 8 

Helitugevus ( Kõlar) 25 

Helitugevus  (Kõrvaklapid) 20 
 

Helifooni toon 22 

Menüü tehase‐eelseaded 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Režiimi tehase‐eelseaded 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mustrite tehase‐eelseaded 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoidke all 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoidke all 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoidke all 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vajutage 
korra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vajutage 
korra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vajutage 
korra 
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X-Terra 705 on võimeline töötama kolmel erineval 
töösagedusel koos VFLEX tehnoloogiaga 
ühilduvate otsimispeadega. 

Otsimispea pole ühendatud 
Otsimispea pole detektori külge ühendatud. 

Kontsentriline Standard (7.5kHz) 
S e e  s a g e d u s  o n  k õ i g e  s o b i v a m  
ü l d i s e k s  o t s i m i s e k s  e n a m i k e l  
p i n n a s t e l . Seda tüüpi  ots im ispeadele  
on  M täht peale kirjutatud. 

Kontsentriline Madal (3kHz) 
See sagedus sobib paremini suurte ja sügavate 
sihtmärkide ja s u u r e m a  j u h t i v u s e g a  
m ü n t i d e  o t s i m i s e k s  n i n g  s e l l e l  o n  
p a r e m  raua keelamise võime. Ne e d  
o t s i m i s p e a d  o n  t ä h i s t a t u d  t ä h e g a  L .  

Kontsentriline Kõrge (18.75kHz) 
See sagedus sobib paremini väikeste madalal 
olevate sihtmärkide otsimiseks, k u l l a t e r a d e  j a  
m a d a l a  j u h t i v u s e g a  s i h t m ä r k i d e  
o t s i m i s e k s . Ne e d  o t s i m i s p e a d  o n  
t ä h i s ta t ud  tä he ga  H. 

Topelt-D (7.5kHz and 18.75kHz)  
Seda tüüpi otsimispea võimaldab hästi maapinda 
eristada. S e e  s o b i b  i d e a a l s e l t  
k u l l a t ü k k i d e  o t s i m i s e k s  
m i n e r a l i s e e r u n u d  a l a d e l  j a  m u s t a  
l i i v a  s i s a l d a v a t e l  r a n n a l i i v a d e l .  

Otsimispea tüübi määramiseks: 

1) Vajutage “Menüü/Vali” nuppu 
seadistuste menüü jaoks. 

2) Hoidke all “Luba/Keela” nuppu, et näha 
otsimispea tuvastamise ekraani. 

3) Laske “Luba/Keela” nupp lahti 
seadete juurde tagasi pöördumiseks. 

4) Vajutage “Pinpoint” nuppu otsimisvaate 
taastamiseks. 

 
 

 
Vajutage ja 
hoidke 

 
 
 
 
Kontsentriline 
standard-
sagedus 
 
 
Kontsentriline 
madal sagedus 
 
 
 
Kontsentriline 
kõrge sagedus  
 
 
 
Topelt-D 
standard-
sagedus  
 

 
Topelt-D 
madal sagedus 
 
 
 
Topelt-D kõrge 
sagedus 

 
 
 

 
Otsimispea error 
Otsimispea ei saa konsooliga 
ühendust või ühendus on 
vigane. 
 
 
 
 
 
Otsimispea ei ühildu 
Otsimispea suhtleb konsooliga kuid detektor 
ei tunne seda ära. 
 
Lülitage detektor välja enne standardse 
otsimispea ühendamist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ülekoormus 
Detektor on saanud mõõtmiseks liiga tugeva 
signaali. Ekraani l  on “OL” (Overload), kuni 
signaal ei ole enam liiga tugev. 

 X-Terra 705 töötab Kontsentriliste 
(c) ja Topelt-D (d) otsimispeadega. 

Laske 
nupp 
lahti: 

Detektor saab tööle hakata alles 
siis, kui vead on lahendatud. 
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Helifoon 
See on taustal kuuldav detektori tekitatav 
“sumin”, mis aitab eristada lubatud ja 
keelatud sihtmärke. 

Katkendlik heli 
Kui leitakse keelatud sihtmärk, s i i s  h e l i f o o n  
v a i k i b .  S e e  j u h t u b  s i i s  k u i  o b j e k t  
a s u b  ot se  ot s i m i s p e a  a l l .  

Sihtmärgi tagasiside 
S e e  o n  s i g n a a l ,  m i l l e  a n n a b  l u b a t u d  
s i h t m ä r k . 

Mündi ja Varanduse režiimis annab kõrge 
juhtivusega sihtmärk (näiteks suur hõbemünt) 
tavaliselt kõrge tooni  ja rauast sihtmärgid annavad 
madala piiksu. 

K u l l a o t s i m i s e  r e ž i i m i s  a target signal will 
cause an abrupt change in the pitch and 
volume of the Threshold tone. 

Pinpoint tagasiside 
Pinpoint režiimis annab detektor muutlikku 
signaali, mis sihtmärgile lähenedes muutub 
valjemaks ja kõrgemaks . 

Müra 
Ebakorrapärane ja värisev hääl, mis annab märku 
interferentsi s e k k u m i s e s t . Müra 
vähendamiseks reguleerige Müra 
Vähendamist ja Tundlikkust. 

Valesignaalid 
Maapinna mineralisatsioon võib tekitada 
signaale, mida on kerge segi ajada 
sihtmärkide signaalidega. V a l e s i g n a a l i d  
v õ i v a d  o l l a  o s a l i s e d ,  s u v a l i s e d  p i i k s u d  
( M ü n d i  j a  V a r a n d u s e  r e ž i i m )  v õ i  p i d e v  
v ä r e l e v  s i g n a a l ,  m i s  e r i n e b  r e a a l s e t e  
s i h t m ä r k i d e  t e r a v a t e s t  s i g n a a l i d e s t  
( K u l l a o t s i m i s e  r e ž i i m ) . 

Tervitusklipi heli 
D e t e k t o r i  s i s s e l ü l i t a m i s e l  m ä n g i b  
l ü h i k e  k o l m e n o o d i l i n e  h e l i .  

Positiivne kinnitus  

Detektr teeb lühikese piiksu iga lubatud 
klahvivajutuse korral. 
 

Negatiivne kinnitus 
Vigase klahvivajutuse korral teeb 
detektor madala kahekordse piiksu. 
 

Valmimine 
K o l m e t o o n i l i n e  h e l i  m ä r g i b  
f u n k t s i o o n i  t e g e v u s e  v a l m i m i s t  (näiteks 
automaatse müra vähendamise kalibreerimine).  
 

Mustrid kustutatud / Tehase 
eelseaded  
K u u e  t o o n i g a  h e l i  a n n a b  
m ä r k u  t e h a s e  e e l s e a d e t e  
t a a s t a m i s e s t . 
 

Viga 
K u u e  t o o n i g a  h e l i  a n n a b  m ä r k u  
v e a s t   (Veateated, lk 49). 
 

Ülekoormus 
Kui otsimispea on suure ning madala 
sihtmärgi lähedal, või maapind on väga 
kõrgelt mineraliseerunud, võib detektor anda 
korduvalt sumisevat signaali.  See annab märku, et 
sihtmärgi signaal on mõõtmiseks liiga tugev. 
 
Tühjeneva patarei hoiatussignaal 
 
Kui patarei saab liiga tühjaks,  annab sellest 
iga 60 sekundi tagant märku lühike 
helisignaal (langev toon). 
 

Tühjenemise tõttu väljalülitumine 
Patareide tühjenemise korral annab pikk 
langev hoiatussignaal märku detektori 
väljalülitumisest. 
 

Sihtmärkide väljakaevamiseks sobivad  
töriistad on nuga, kühvel või väike 
labidas. 
 
Kui sihtmärk on leitud, pühkige ala lahtisest 
pinnasest puhtaks ja kontrollige signaali 
uuesti. Kui signaal pudub, on sihtmärk 
tõenäoliselt eemale pühitud pinnase sees. 
Sellisel juhul otsige seda pinnasematerjali, 
kuni leiate sihtmärgi. Kui sihtmärk on 
endiselt maa sees, kontrollige Pinpoint 
režiimiga maad uuesti. 
Kaevamisel on oluline jätta maapind pärast 
sarnasesse olukorda, nagu see oli enne 
alustamist. Kasutage terava servaga 
tööriista, lõigake välja korrapärane tükk 
murukamarast või pinnasest ning asetage 
see kile peale. See hoiab materjali ühes 
kohas koos ning pärast on lihtsam seda 
kiirestitagasi panna. 
Kontrollige auku detektoriga. Kui sihtmärk 
ei ole augus, siis asetage detektor maha ja 
liigutage selle kohal peotäit pinnast. Ärge 
kandke selle ajal sõrmuseid, käekette või 
kellasid, mis samuti annavad signaale. 
Korrake seda protseduuri kuni sihtmärgi 
leidmiseni. 
 
Kontrollige, kas augus võib leiduda veel 
teisi sihtmärke. Kui ei, siis täitke auk. Pange 
kogu pinnasematerjal korralikult auku 
tagasi ning suruge sinna peale astudes maa 
korralikult kinni. 
 
Aukude jätmine või lohakas kinniajamine 
võib põhjustada maaomanike pahameelt 
ning edasine tegutsemine piirkonnas 
võidakse keelata. Jätke maapind sellisena 
nagu see oli enne kaevamist. Koristage 
loodusest ka otsimise käigus leitud prügi. 
 

 
 

Teiste maal otsimiseks küsige alati luba! 
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Kõrvaklappide kasutamisel on palju eeliseid.  
Nad vähendavad väliskeskkonna müra, nagu 
näiteks tuul ja liiklusmüra. See võimaldab 
otsijal sihtmärgi signaale paremini kuulata. 
Kõrvaklappidega kuulamine teeb töötamise 
vaiksemaks ka kõrvalseisjate jaoks ja lisaks 
pikendab see patareide tööaega. 
 
X-Terra 705 salvestab seadistused eraldi nii 
kõlari kui ka kõrvaklappide jaoks. 
Kõrvaklappide ühendamisel valib detektor 
ise kõrvaklappide seadistuse. 
( Helifoon, lk 34) 
( Helitugevus, lk 36) 

 

Lühike vars 
Detektori pikkuse vähendamiseks on saadaval ka lühike 
vars. 

 
 
 
 

 
Ilmastikukindel kate 
Kaitseb konsooli vihma ja pori eest. 
 

 

Erinevad otsimispead 
Saadaval erinevat tüüpi,  (Kontsentriline ja 
Topelt-D), erineva suuruse ja töösagedusega.  
Erinevad pead sobivad erinevate pinnastega 
ning spetsiifiliste sihtmärkide otsimiseks. 
 
 

Kõrvaklappide ühendamine 
Kasutage ¼“ otsikuga kõrvaklappe. Avage 
kummist kõrvaklapisisendi kate konsooli 
vasakul küljel.  Lükake kõrvaklappide otsik 
sisendisse.  Kui detektor on sisse lülitatud, 
ilmub ekraanile kõrvaklappide ikoon, mis 
märgib et klapid on ühendatud.  

Kui te ei kasuta kõrvaklappe, hoidke 
sisindil kummist kate peal, et kaitsta 
detektori sisemust niiskuse ja tolmu 
eest. 

 
Ärge kasutage kõrvaklappidega 
liiga kaua kõrget helitugevust. See 
võib kahjustada teie kuulmist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alusplaat 
Alusplaat kuulub detektori põhivarustusse. 
K u i d  k u i  s e e  k u l u b  m a a p i n n a  
v a s t u  h õ õ r u m i s e l  ä r a ,  o n  
v õ i m a l i k  m u r e t s e d a  e n d a l e  u u s  
p l a a t . 

 

Otsimispea ühendamiseks: 
1) Lülitage detektor nupust välja: .  
 
2) Ühendage otsimispea kaabel (juhised lk 7) ja 
otsimispea (juhised lk 5) . 
 
3) Korrake samu juhiseid erinevate otsimispeade 
ühendamisel. 
 
4) Lülitage detektor nupust sisse: . 
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X-Terra 705 on kõrgekvaliteediline elektrooniline instrument, mis on 
disainitud vastupidavana.  Detektori korrektse kasutamise juurde 
kuulub ka seadme hooldamine. 

Ülekanne                                                                                                            Ühesageduslik s i i n u s l a i n e  

Tehnoloogia                                                                                                                                                       VFLEX 

Otsimispea                                                                                                       Standard  9” kontsentriline  7.5 kHz 

Ekraan                                                                                           Transflektiivne LCD Taustavalgusega  

Audio                                                                                          Sisseehitatud kõlar ning kõrvaklapisisend 

Otsimispõhimõte                                                                                                                       Liikuv detektor 

Diskriminatsioon                                                 Mitmesegmendiline K e e l a m i n e /Lubamine/Raua mask 
X-Terra 705 ladustamise temperatuur on  
–20˚C kuni +65˚C. 
Töötemperatuur on 0˚C kuni 45˚C. Ärge 
jätke detektorit liigse kuumuse või külma 
kätte kauemaks kui on vajalik. 
 
 
Otsimispea võib panna vee alla kuni 50cm 
sügavusele, kuid detektori konsool ei ole 
veekindel. Kuigi konsool on disainitud 
ilmastikukindlana, on siiski soovitav seda 
kaitsta märgades oludes. 
Ilmastikukindel kate on saadaval 
lisavarustusena. 
 
 
 
Ärge laske detektoril kokku puutuda bensiini 
ja muude petrooleumi-laadsete vedelikega! 
 
 
Hoidke detektorit kuiva ja puhtana, vältige 
liiva ja pori sattumist varre ühenduskohtade 
vahele. Ärge kasutage lahustite baasil 
valmistatud puhastusvahendeid. Kasutage 
niisket lappi ja vajadusel seebivett. 
 
 
Enne otsimispeade vahetamist lülitage 
detektor alati välja! 
 
 
Teiste Minelab mudelite otsimispead ei 
ühildu X-Terra 705 (Lisavarustus, l k  52). 

X-Terra seeria detektoritega ühilduvad vaid 
VFLEX tehnoloogial loodud otsimispead (lk 
48). 

  
 
 
Kriimustamine ja löögid võivad vigastada 
ekraani, kui detektorit ei kasutata hoolikalt. 
Konsooli on võimalik kaitsda kattega.   
(Lisavarustus, lk 52). 
 
 
Jälgige, et otsimispea kaabel ei oleks liigselt 
pinge all, eriti ühenduskohtade piirkonnas. 
 
 
Vanad, pooltühjad või vigased patareid 
võivad detektoriga palju probleeme 
põhjustada (patareide lekkimine). Kui 
detektorit ei kasutada pikema aja jooksul 
(üle nädala), on mõistlik patareid selleks 
ajaks välja võtta. Kasutage vaid 
kvaliteetseid patareisid  ning vahetage 
tühjaks saama hakkavad patareid kohe 
välja. 
 
 
Ärge kasutage laetavaid Liitium-Ioon 
akusid, kuna nende antav pinge on liiga 
kõrge. Lubatud on mitteleatavad Liitium-
Ioon patareid. 

Patareid (ei kuulu komplekti) 4 x AA Alkaline/Süsinik/Liitium või  NiMH/NiCad 

Pehmendustega käetugi 4 asendiga seatav käetugi k o o s  s e i s u j a l g a  

Pikkus lahtises asendis    56” (1.42m) 

Pikkus kinnises asendis    48” (1.22m) 

Kaal (ilma patareideta)   2.9lbs (1.3kg) 

Lisavarustus   Kõrvaklapid, Aluspl aadid, I l mast iku kind el  

kate, Lisa otsimispead, Lühike vars 
 

Mudeli omadused            
O t s i m i s p e a  t ö ö s a g e d u s e d                 3 (Standard 7.5 kHz, Low 3kHz, High 18.75 kHz) 

Otsimisrežiimid                                                                                        Mündi ja Varanduse, Kullaotsimise 

Diskriminatsioonimustrid                                                                                    4 + Kõik Metall id 

Raua maski diskriminatsioon (Kullaotsimise režiim)                                                                    0 kuni 20 

Kõik Metallid Kiirvalik 

Diskriminatsiooniskaala (Segmendid)                                                                                                              28 

Raud                                                                                                                                                                                4 

Mitte-raud                                                                                                                                                                  24 

Numbriline ulatus ( Sihtmärgi ID Numbrid)                                  Steps of 2 (-8, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48) 

Sügavusenäitajad                                                                                                                                                         5 

Tundlikkuse reguleerimine                                                                                              Manuaalne, 1 kuni 30 

Müra Vähendamise Kanalid                                                      Automaatne või 5 manuaalset (-2, -1, 0, 1, 2) 

Maapinna eristamise seadistamine                           Manuaalne 1-90, Automaatne, Jälgimine, Rand 

Jälgitava maapinne eristamise kompensatsioon                                                                                  –15 kuni 15 

Pinpoint (Audio & Visuaalne)                                                            2 Režiimi (Automaatne ja Piiramine) 

Helitugevuse reguleerimine                                                                                                                                                0 kuni 30 

Helifooni seadistamine                                                                                                                             –5 kuni 25 

S i h t m ä r g i  ID helitoonid                                                                                                       1, 2, 3, 4, Erinevad 

Patareide tühjenemise hoiatus 

Nupud                                                                                                                                           11 + voolunupp 

LCD Ikoonid                                                                                                                                                               82 

Varre värv                                                                                                                                                                 Must 
 
Toote täiustamise huvides jätab Minelab endale õiguse muuta spetsifikatsioone ilma 
etteteatamiseta. 
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56  teeninduse blankett 

Owners  Name    

Address    

Telephone                Day (       )                                   Home (        )                                                                   

Fax:                                                                                                                                                                          

Email:                                                                                                                                                                           

Todays  Date:                                                                                                                                                             

Detector  / Model:                                                                                                                                                   

Serial  Number:                                                                                                                                                         

Purchased  From:                                                                                                                                                     

Purchase  Date:                                                                                                                                                         

Faulty  Part(s):                                                                                                                                                           

 
Maailma liider Metalliotsimistehnoloogias 
 
Alates meie ettevõtte algusest 1985 aastal, on Minelab spetsialiseerunud 

edasijõudnud elektroonilistele tehnoloogiatele. Meie eelise konkurentide ees on 

taganud juba algusest peale kompetenne ja innovatiivne arendusmeeskond , eesotsas Bruce 

Candy’ga. 
 
Meie pühendumine innovatsioonile on võimaldanud meil edukalt 

turustada suurepäraste võimalustega hobidetektoreid (mõeldud 

mündi-  ja varanduse otsimiseks) tavakasutajatele  kui  ka 

professionaalide poolt  kasutatavaid kulladetektoreid. Minelab’i 

tehnoloogiat kasutatakseüle kogu maailma ka sõjavägede ning 

humanitaarorganisatsioonide poolt miinide otsimise projektides. 
 
 Minelabil on tootmisüksused, müü gi kanal i d  ning teeninduspunktid 

Austraalias, Euroopas ja Ameerika Ühendriikides. Minelab on ISO 9001 

kvaliteedistandardit jälgiv ettevõte. ISO 9001on ülemaailmne kvaliteedistandard, mille 

sertifikaat tagab klientidele tootekvaliteedi kõrgeima taseme. 

 
© 2009 Minelab Electronics Pty Ltd 

 
 

description of fault (vea kirjeldus)  
Please explain how we can replicate the problem in order to fix your detector. 

 
Töötades puhtama ning 
rohelisema tuleviku nimel 
Euroopa Liidu tarbijatele: Ärge visake 
seda seadet olmejäätmete hulka. 

Prügikastiga keelumärk sellel seadmel 
tähendab, et seda seadet ei tohi 
ladustada koos olmejäätmetega, vaid 
tuleks suunata kohalike reeglite ja 
nõuete järgi ümbertöötlemisse. 

Palun viige mahakantud seade 
jäätmekäitlusesse, või võimaluse korral 
vastavasse Minelabi esindusse. See 
võimaldab seadme keskkonnasõbralikku 
ümberkäitlust. 

Elektroonikasedmete omavoliline 
ladustamine loodusesse on neis 
sisalduda võivate toksiliste ainete 
tõttu keskkonnale ohtlik. 

 
SEADE ON KOOSKÕLAS FCC 
REEGLITEGA (LÕIK 15) 
Seade vastab tingimustele: (1) seade ei 
põhjusta kahjulikku interferentsi, ja (2) seade 
kannatab  vastuvõetud interferentsi, kaasa 
arvatud interferentsi, mis võib 
põhjustada seade soovimatut käitumist. 

 
Hoiatus: 
Selles juhises kirjeldatud Minelab 
metallidetektor on disainitud ja 
toodetud kvaliteetse hobidetektorina 
ning seda on soovitav kasutada mündi, 
varanduse ja üldise metalli otsimisel 
mitteohtlikus keskkonnas. See detektor 
ei ole loodud miinide ega sõjamoona 
otsimiseks. 

Märkus: 
Mõned illustratsioonid ja joonised selles 
juhendis võivad erineda teie poolt 
ostetud mudelist. Minelab jätab endale 
õiguse tehnoloogia arenedes viia sisse 
täiustusi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part Number: 4901-0073-1.1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minelab electronics pty Ltd 
 

PO Box 537, Torrensville Plaza 
Adelaide, South Australia, 5031 
Australia 
Tel: +61 (0) 8 8238 0888 
Fax: +61 (0) 8 8238 0890 
Email: minelab@minelab.com.au 
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Ireland 
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Minelab USA Inc 
 

871 Grier Drive, Suite B1 
Las Vegas, Nevada, 89119 
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Tel: +1 702 891 8809 
Fax: +1 702 891 8810 
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