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WX2011 PICO MS
WX2011 PICO MS Set für Miniaturarbeiten unter Mikroskopen

Artikel Nr.: T0053422671

Benefits

-->-->

Für kleinste Lötanwendungen mit

höchsten Anforderungen: 0402 bis zu

01005

Die Station arbeitet als

Steuerungseinheit von Spitzen,

Lötkolben, Lötrauchabsaugung und

weiteren Werkzeuge

2 Kanäle für den gleichzeitige Betrieb

von 2 Werkzeugen

Extrem schnelle Aufheizzeit: 3 Sek.

Dreifach preisgekrönte

Spitzentechnologie sind vollständig

konform mit MIL-SPEC / IPC-Standard

Intelligenter Lötkolben mit

Bewegungssensor und integrierter

Datenspeicherung

Werkzeugloser Spitzenwechsel

Lötdraht SAC M1 für bestes

Fließverhalten und homogene

Flussmittelverteilung

Erem 5SA Präzisionspinzette, geeignet

für sehr feine Drähte, Swiss Made
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Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm) 174 x 154 x 135

Abmessungen L x B x H (Inch) 6,85 x 6,06 x 5,31

Gewicht (ca) in kg 3.45

Spannung 230 V, 50 Hz

Leistung 200 W (255 W)

Kanäle 2

Temperaturbereich

(werkzeugabhängig) °C

100 - 550

Temperaturbereich

(werkzeugabhängig) °F

210 - 999

Temperaturgenauigkeit °C ±9

Temperaturgenauigkeit °F ±17

Temperaturstabilität °C ±2

Temperaturstabilität °F ±4

Potentialausgleichsbuchse ---

Display 255 x 128 dots

Luftverbrauch l/min ---

Betriebsdruck in bar/psi ---

Fördermenge l/min ---

Unterdruck ---
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