Produktdatenblatt

Artikel Nr.: TO053316599N

Abmessungen L x B x H (mm)
Abmessungen L x B x H (Inch)

Gewicht (ca) in kg
Spannung
Leistung

Kanale

Temperaturbereich
(werkzeugabhéangig) °C
Temperaturbereich
(werkzeugabhangig) °F
Temperaturgenauigkeit °C
Temperaturgenauigkeit °F

Temperaturgenauigkeit
HeiRRluft °C

Temperaturgenauigkeit
HeiBluft °F

Temperaturstabilitat °C
Temperaturstabilitat °F
Potentialausgleichsbuchse
Display

Zusatzliche Vakuumpumpe

Max. Heil3luftmenge I/min
(werkzeugabhangig)

Fordermenge I/min
Max. Vakuum
Schnittstelle

Leiterplattenhalter
Max. Aufspannflache 310 x 320 mm
Leiterplattenfixierung in X- und Y Richtung

Fur einseitig und beidseitig bestiickte
Leiterplatten

Beweglicher Arm zum Heben und Senken
des Heil3luftkolbens der Heil3luftstationen
WHA 3000P, WHA 3000V oder WTHA 1
(Zubehor)

Vorheizplatte WHP 3000 (Zubehdr) kann zur
Ergénzung einfach in die Fihrung unterhalb
des Leiterplattenhalters eingeschoben
werden
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